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TEORIJA

Mašīnu elementu aprēķina kritēriji. 

Stiprība, izturība. Aprēķinu pamatsakarības stiepē, spiedē (ļodzē), liecē, vērpē, cirpē, virsmas spiedē un kombinētos spriegumstāvokļos. Konstrukciju materiālu mehāniskie raksturlielumi pastāvīgu un laikā mainīgu spriegumu gadījumos, ilgizturība, detaļu izmēru, virsmas stāvokļa un formas ietekme.  Kontaktspriegumi, virsmas izturība. Mašīnu elementu stingums / padevīgums, nodilum-, karstum-, vibronoturība. Mašīnu drošums.

Pārvadi. 

Lietošana, klasifikācija, raksturlielumi - pārnesuma skaitlis, lietderības koeficients, sakarības starp dzenošā un dzītā locekļu kustības parametriem atsevišķam pārvadam un pārvadu virknei.

Berzes pārvadi - konstruktīvie varianti, darbības princips, kinemātika, ģeometriskā un elastīgā slīde, buksēšana. Kantaktizturības aprēķins. Berzes variātori - konstruktīvie varianti, lietošana, regulēšanas diapazons.

Siksnas pārvadi - klasifikācija, ģeometrija, kinemātika, spēki un spriegumi siksnā. Elastīgā slīde, lietderības koeficients. Ķīļsiksnu un rievsiksnu (poliķīļsiksnu) pārvadu aprēķins.

Ķēdes pārvadi - klasifikācija, ģeometrija, kinemātika, dinamika. Spēki. Rullīšu-buksīšu piedziņas ķēdes pārvada aprēķins.

Zobratu pārvadi - klasifikācija, cilindrisku taisn- un slīpzobratu pārvadu ģeometrija, kinemātika, sazobes spēki. Zobratu materiāli, termoapstrāde un pieļaujamie spriegumi. Zobratu zobu kontakt- un lieces izturības aprēķini. Konisko zobratu ģeometrija, sazobes spēki, izturības aprēķini.

Gliemežpārvadi - klasifikācija, pārvadu ar cilindrisku gliemezi ģeometrija, sazobes spēki, slīde, lietderības koeficients. Pārvada kontakt- un lieces izturības, stinguma un karstumnoturības aprēķini. Globoidālie pārvadi.

Pārvadi "skrūve - uzgrieznis" - konstruktīvie varianti, kinemātika,  stiprības aprēķins.

Asis un vārpstas.

Lietošana, klasifikācija, konstruktīvie varianti, materiāli. Ass aprēķins liecē. Vārpstu projekta (aptuvenais) aprēķins, konstruēšana, pārbaudes (precizētais) aprēķins. Vārpstu stinguma un vibronoturības pārbaude.

Gultņi.

Klasifikācija. Slīdes gultņi - konstruktīvie varianti, materiāli, darba režīmi.  Nodilum- un karstumnoturības aprēķins sausās un pusšķidrās berzes režīmos.  Hidrostatiskie un hidrodinamiskie slīdes gultņi.

Rites gultņi - statika, kinemātika, dinamika, kontaktspriegumi. Statiskā un dinamiskā nestspēja, ekvivalentā slodze, kalpošanas laiks.

Savienojumi "vārpsta - rumba".

Ierievju un rievsavienojumi - konstruktīvie varianti, projektēšana, pārbaudes aprēķini. Savienojumi ar uzspīli - konstrukcija, nestspēja aksiālā, vērpes un kombinētā slodzē, salāgojuma sēžas izvēle.

Sajūgi - ciešie, kompensācijas, drošības, vadāmie,  automātiskie. Konstrukcijas un   aprēķina principi.

Atsperes - klasifikācija, raksturlielumi, materiāli. Projekta aprēķini.

Savienojumi.   

Kniedēti savienojumi - konstrukcija, stiprības aprēķini.

Metināti savienojumi - tehnoloģiskie un konstruktīvie varianti, sadur-, pārlaid- un T-veida savienojumu stiprības un izturības aprēķini.

Skrūvēti savienojumi - vītnes, to parametri, klasifikācija. Standartizētie stiprināšanas elementi, to materiāli un pieļaujamie spriegumi. Sakarība starp skrūves pievilkšanas momentu un aksiālspēku. Vītnes un skrūves stieņa stiprības aprēķini. Savienojuma (skrūvju grupas) aprēķins pret detaļu nobīdi un atraušanu.
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DARBS
Darba saturs ir mašīnas projektēšana, pamatojoties uz individuālā uzdevumā noteiktiem  sākuma datiem (uzdevums saņemams pie ME pasniedzēja). Darbs ietver aprēķinu un grafisko daļu. 

Aprēķina daļas (25…30 lpp.) saturs: mašīnas dzinēja un pārvadu parametru noteikšana, pārvadu ģeometriskie un izturības aprēķini, vārpstu projekta un pārbaudes aprēķini, gultņu kalpošanas laika pārbaude, eļļošanas materiālu izvēle, mašīnas sastāvdaļu konstruktīvo izmēru pamatojums, metālkonstrukcijas elementu un to savienojumu  stiprības aprēķini.

Grafiskā daļa (2,5…3 A1 formāta lapas): mašīnas salikuma rasējums, zobratu reduktora kopskata rasējums, 3…4 detaļu darba rasējumi (iespējams rasējumus iesniegt AutoCAD *.dwg vai SolidWorks *.slddrw failu veidā).
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