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Uzdevums un nor� d�jumi ir paredz� ts „Transportb� vju” programmas kl� tienes un 
nekl� tienes apm� c�bas studentiem, izstr� d� jot kuras projektu discipl�n�  “Tilti” (tilts ar 
t� rauda laiduma konstrukciju un dzelzsbetona brauktuves pl� tni). 
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1. Kursa projekta uzdevums un saturs 
 
 Kursa projekt�  ir j� izstr� d�  tilta ar t� rauda laiduma konstrukcijas tilta projekts, 
izmantojot 1. – 2.tabul�  dotos datus. 

 Izejas dati: 

 P� rejas vietas garenprof�la sh� ma j� pie	 em p� c 1. un 2.tabulas, saska	�  ar studenta 
apliec�bas numura priekšp� d� jo ciparu . Garenprof�la raksturojumi a un b  ir j� pie	 em 
p� c 1.tablas atkar�b�  no studenta apliec�bas p� d� j�  cipara. 

 � dens un ledus iešanas l�meni noteikt atkar�b�  no garenprof�lu raksturojoš�  lieluma b: 
zem� k�  � dens l�me	 a atz�me (Z� L) – 2b, augst� k�  � dens l�me	 a atz�me (A� L) – 6b, 
apl� ses ku
 ojam�  l�me	 a augstums – 4 b. 

 Ku
 u ce�a gabar�ts: platums 40 m, augstums 3 m. 

 Tilta brauktuves gabar�ts j� pie	 em atkar�b�  no pieeju gabar�ta p� c 1. tabulas un 1. un 
2.att. 

 Kust�g� s slodzes SM1 lielumu nosaka atkar�b�  no koeficienta �  lielumu p� c 
1.tabulas, studenta apliec�bas numura priekšp� d� j�  cipara .  

 Kursa projekta satur�  ir j� ietilpst ras� jumiem un paskaidrojuma rakstam ar apl� s� m. 

 Ras� jumi (noform� jami datorgrafik� ): 

o Variantu sh� mas M 1:100 – 1:300; 

o Tilta 
 ener� lvarianta s� nskats, pl� ns griezums (M1:100 – 1:300), uzr� dot 
p� rejas vietas profilu, A� L, Z� L, ku
 ošanas gabar�tu, tilta pamatizm� rus; 

o T� rauda siju konstrukcijas (M1:10 – 1:30), ieskaitot materi� lu 
specifik� cijas; 

o Dzelzsbetona pl� tnes konstrukcijas (M 1:10 – 1:30), ieskaitot materi� lu 
specifik� cijas;  

o Brauktuves kl� tnes un ietves konstrukcijas (M1:10 - 1:20). 

 Paskaidrojuma rakst�  ir j� ietver (noform� jams datortekst� ): 

o Tilta apr�� ina slod�u un to kombin� ciju noteikšana (saska	�  ar LVS EN 
1991-2), š�� rsnovietojuma koeficienta apr�� ins, piep�� u apr�� ins laiduma 
konstrukcij� . 

o Laiduma konstrukcijas apl� se š� d�  apjom� : 

o T� rauda laiduma konstrukcijas detaliz� ta apl� se (plauktu, 
sieni	 as), dimension� šana un konstru� šana. 

o sijas mont� �as savienojuma apl� se, nosakot skr� vju skaitu un to 
izvietojumu, saska	�  ar LVS EN 1993-1.1 un 2.da�as pras�b� m. 

o Brauktuves pl� tnes apl� se, dimension� šana un konstru� šana. 

o Materi� lu specifik� ciju apr�� ins. 
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o Darbu apjomu apr�� ins. 

 

Izmantojam�  literat� ra: 

1. Tiltu konstrukciju projekt� šana p� c Eirokodeksu pras�b� m. Nor� d�jumi kursa projektu 
izstr� d� šanai programm�  „Transportb� ves”. 

2. Lekciju konspekts – T� rauda tilti. 

3. Tiltu projekt� šanas rokasgr� mata. Autoce�u tiltu projekt� šanas vadl�nijas. 2003. 

4. ESDEP – the European Steel Design Education Programme – lecture. 
www.kuleuven.ac.be/ewk/materials/ 

5. www.access-steel.com 

6. LVS EN 1993-1:1992 T� rauda konstrukciju projekt� šana. Visp� r� jie noteikumi un 
noteikumi � k� m. 

7. LVS ENV 1993-2: 1997 T� rauda konstrukciju projekt� šana. T� rauda tilti 
8. LVS EN 10025 Karsti velm� ti nele�� ti konstrukciju t� rauda izstr� d� jumi 
9. LVS EN 1994-1 T� raudbetona konstrukciju projekt� šana 
10. LVS EN 1994-2 T� raudbetona tilti 
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1.tabula 

P� rejas vietas garenprof�lu un tehnisko datu varianti 

St.apl 
p� d. 
Cip. 

Garen
prof. 
No. 

Pieeju 
norm� lprof. 

sh� ma 

�  St.apl. 
priekšp. 
p� d. Cip 

a 
(m) 

b 
(m) 

Ku
 ojam. 
Laid. skaits 

0 5 NP9.5 1.0 9 22 1.5 1 
1 4 NP9.5 1.0 8 20 1.4 1 
2 3 NP7.5 1.0 7 18 1.3 1 
3 2 NP10,5 1.0 6 23 1.2 1 
4 10 NP9.5 1.0 5 16 1.1 1 
5 1 NP7.5 0.8 4 15 1.5 1 
6 9 NP10,5 0.8 3 21 1.4 1 
7 8 NP7,5 0.8 2 17 1.3 1 
8 7 NP9.5 0.8 1 19 1.2 1 
9 6 NP15.5 0.8 0 24 1.1 1 
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2.tabula 

P� rejas vietas garenprofilu sh� mas 
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NP29.5

1.75

30.50

3.50*

NP26

1.75

29.00

2.00**

14.25

1.001.00

NP15.5
16.75
12.751.75

15.00

NP10.5

0.500.50

13.75***/12.00
8.001.75

NP9.5

0.500.50

12.75***/11.00
7.001.75

NP7.5

0.500.50

12.25***/10.50
6.501.75

3.50

3.50

3.50

2.00 2.50
0.75

3.75 3.75
0.75

11.50

0.75
3.75 3.75

0.75
2.50

2.00 3.00
0.50

3.50 3.50 3.50 3.50
0.50

3.00

11.50

0.75
0.50

3.75
0.50

3.25 3.50

3.50 3.50

3.00 3.00

2.75 2.75

2.00

2.00

2.002.00
0.50

3.752.00

3.752.00

2.00 3.75
 

 

1.att. Tilta brauktuvju norm� lprofilu sh� mas 
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2. Nor� d�jumi kursa projekta izstr � d� šanai 
2.1.  Tilta sh� mas sast� d�šana un galveno parametru  

Izmantojot 1. un 2.tabul�  dotos datus, uzz�m� t p� rejas vietas garenprofilu, noteikt 
rakstur�gos � dens l�me	 us, izv� l� ties tilta statisko sh� mu un sadal�jumu laidumos.   

Ku
 u ce�a gabar�ti ir j � atliek no AKL.  

Tilta brauktuves gabar�tu nosaka p� c pieeju norm� lprofilu š�� rsgriezumiem. Kursa 
projekt�  ir j� paredz 1 m platas ietves ab� s brauktuves pus� s. 

Braucam�  da�a norobe�ojama ar 60 cm augstu atvairu, vai 75 cm augstu atvairbarjeru, 
margu augstums – 1.10.m.  

2.2.   Ras� jumu noform� šana 

Tilta konstrukciju ras� jumus izstr� d� t uz A3 form� ta pap�ra datorgrafik� , izmantojot  
“Microstation”vai AutoCad programmas. Rakstlaukuma izm� ri – 90 mm x 45 mm. 
 
Inform� cija, kas j� nor� da rakstlaukum� : 

R�GAS TEHNISK�  UNIVERSIT� TE 
CE� U UN TILTU KATEDRA 

KURSA PROJEKTS “TILTS AR T
 RAUDA LAIDUMA KONSTRUKCIJU” 
Projekt� ja                (Ras� juma nosaukums) 
P� rbaud�ja (paraksts) A.Paeglitis 
Datums: 
 

M� rogi: Stadija: Ras� juma No. 

2.3 Apr �� ina da�u noform� šana 
Apr�� inu un paskaidrojuma raksts ir j� noform�  izmantojot k� du no MS Office 
datorprogramm� m. 
Paskaidrojuma raksta saturam ir j� ietver š� das da�as: 

�  P� rejas vietas raksturojums. 
�  Tilta konstrukciju apr�� ini 
�  Tilta b� ves tehnolo
 ija. 

Tiltu konstrukciju apr�� inu noform� t tabulas veid� , ietverot š� du inform� ciju: 
Projekta nosaukums: 
 

Apr�� inu veicis: Lapas No. 

Atsauksmes Apr�� ins Rezult� ts 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  



 

 

 

10

2.3 Slodzes tilta apr�� inam 
 
Tilta laiduma konstrukcijas iztur�bu p� c stipr�bas robe�st� vok�a apr�� ina no pašsvara un 
kust�gaj� m slodz� m, saska	�  ar LVS ENV 1991-3 pras�b� m (1.slodzes modelim un 
g� j� ju slodzei). 

 

  

 

 

 
               
 
 
 
 

2.3.1 Brauktuves sadal�jums apr�� ina kust�bas josl� s 
 
Veicot laiduma konstrukcijas apr�� inu tilta brauktuve ir j� sadala apr�� ina kust�bas josl� s 
un atlikušaj�  laukum�  p� c tabul�  dotajiem principiem: 
 

2.1. tabula : Apr�� ina kust�bas joslu skaits un platums 
 
Braucam� s da�as 
platums w 

Kust�bas joslu 
skaits 

 Kust�bas joslas 
platums 

Atlikuš�  laukuma 
platums 

w �  5,4 m nl=1 3 m w - 3 m 
5,4 �  w �  6 nl=2 w/2 0 
6 �  w nl=lnt(w/3) 3 m w – 3 x lnt(w/3) 
 
PIEZ�ME: Piem� ram, braucam� s da�as platums ir 11m, nl=lnt(11/3)=3 un atlikuš�  
laukuma platums ir  11-3x3=2m. 
 
Joslu novietojumu un skaitu nosaka saska	�  ar  š� diem noteikumiem : 
 
1)  Apr�� ina kust�bas joslas nav oblig� ti j � novieto blakus. 
 
2) Noslogoto joslu skaits, kas tiks v� rt� ts apr�� in� , k�  ar� to novietojuma uz braucam� s 

da�as un numer� ciju ir j� izv� las t� , lai slod�u mode�u novietojums uz braucam� s da�as 
rad�tu  visnelabv� l�g� ko iespaidu. 

 
3) Joslu, uz kuras novietot�  slodze dod visnelabv� l�g� ko iespaidu, ir  apz�m� ta ar Nr.1, 

n� košo nelabv� l�g� ko joslu ar Nr.2 utt. (sk. 1. z�m.). 
2.3.2 Galven�  slod�u sist� ma vai 1.slodzes modelis 
 
1)   Galven�  slod�u sist� ma sast� v no div� m atseviš�� m da�� m: 

wi 

wi 

wi 

w 

4 

3 

2 

1 

1 – Apr�� ina josla No.1 
2 – Apr�� ina josla No.2 
3 - Apr�� ina josla No.3 
4 – Atlikušais laukums 
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a)   divu asu koncentr� tas slodzes - tand� ma, kur katras ass svars ir:  
                         
                                       � Q Qk,     (1) 
 
kur � Q  -  regul� jošs koeficients. 
 
Uz vienas kust�bas joslas var novietot tikai vienu tand� mu. To nevar sadal�t un apr�� in�  
iev� ro tikai pilna tand� ma svaru. Katru tand� mu uz kust�bas joslas novieto konstrukcijai 
visnelabv� l�g� kaj�  st� vokl�, kas nor� d�ts zem� k un 2. z�m.. Katra tand� ma ass sast� v no 
diviem identiskiem rite	 iem, kuru svars ir vien� ds ar 0,5� Q Qk , bet to kontakta laukums 
ir 0,40x0,40 m2; 
  
b)   vienm� r�gi izklied� ta slodze  ar svara sadal�jumu uz  m2:  
 
                                        � q qk,                                    (2) 
 
kur  � q – regul� jošs koeficients. 
 
Slodzi,  gan garen- gan š�� rsvirzien� , novieto tikai uz ietekmes virsmu nelabv� l�gaj� m 
da�� m. 
 
2)   Šo slodzes modeli novieto uz katras apr�� ina kust�bas joslas un atlikušaj�  laukum� . 

Uz katras apr�� ina kust�bas joslas i novieto slodzes � qi qik un � Qi Qik.. Atlikušaj�  
laukum�  slodzes lielums ir � qrqrk. 

 
3)   Ja nav citas nor� des, dinamisk� s iedarbes koeficients ir iek�auts rakstur�go slod�u Qik  

un qik v� rt�b� s. 
 
4)  Glob� lo piep�� u noteikšanai, tand� mus var pie	 emt uz apr�� ina joslu garenas�m.  
5)   Qik  un qik v� rt�bas nor� d�tas 2. tabul� . 
 

2.3. tabula :  Pamatlielumi 
 
Novietojums uz braucam� s 
da�as 

Tand� ms  Vienm� r�gi izklied� ta 
slodze 

 ass slodze Qik(kN) qik   vai  qrk (kN/m2) 
Josla Nr.1 300 9 
Josla Nr.2 200 2.5 
Josla Nr.3 100 2.5 
P� r� j� s joslas 0 2.5 
Atlikušais laukums (qrk) 0 2.5 
  
Slodzes modelis Nr.1 ir dots 2.3. z�m� jum� . 
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2.1. z�m. :  1. slodzes modelis 
 
Veicot apr�� inu atseviš� i visp� r� j� m un viet� j� m iedarb� m, ir pie�aujams aizst� t otro un 
trešo tand� mu ar vienu - otro tand� mu, kura ass svars ir vien� ds ar: 
 

(200 � Q2 + 100 � Q3) [kN];                    (3)                                           
 
Laidumiem, kas gar� ki par 10m, katr�  josl�  novietoto tand� mu var aizst� t ar vienas ass 
slodzi, kuras svars vien� ds ar tand� ma abu asu svaru summu:   

- 600 � Q1   kN uz joslas Nr.1; 
- 400 � Q2   kN uz joslas Nr.2; 
- 200 � Q3   kN uz joslas Nr.3. 

 
Regul� jošo koeficientu � Qi, � qi un � gr v� rt�bas ir atkar�gas gan no ce�a klases, gan 
paredzam� s satiksmes intensit� tes. Ja  nav nor� d�ts cit� di, tad šos koeficientus pie	 em 
vien� dus ar 1. Ja tilta nestsp� ja nav ierobe�ota ar transportl�dzek�a svaru ierobe�ojošu 
z�mi, tad 
 
      � Q1    �  [0,8] un visi � qi   �   1  visiem i  �   2    
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2.3.3 Vienas rite� u ass modelis (2. slodzes modelis) 
 
Šo modeli veido slodze no vienas rite	 u ass  � Q1 Q ak, kur Q ak ir vien� ds ar [400] kN, un 
kuru var novietot jebkur�  viet�  uz braucam� s da�as. Slodzes dinamisk�  iedarbe ir ietverta 
slodzes v� rt�b� . Ja nepieciešams, var tikt izmantots tikai viens ritenis ar svaru [200] � Q1 
(kN). 
 
Katra rite	 a kontakta laukums ir (0,35x0,60) m taisnst� ris, k�  par� d�ts 3. z�m� jum� . Šo 
laukumu var pie	 emt ar� t� du pašu, k�  slodzes modelim Nr.1.  
 

                                                    
 
                                                     2.2. z�m.     2. slodzes modelis  
 

2.3.4 G� j � ju slodze uz autoce�u tiltiem 
 

Uz autoce�u tiltu ietv� m un velosip� distu celi	 iem novietot� s vienm� r�gi izklied� t� s 
slodzes v� rt�bu pie	 em vien� du ar 5 kN/m2   (5.2. z�m.). Slod�u kombin� cij� s 	 em v� r�  
t� s samazin� to v� rt�bu – 3.0 kN/m2. 
 

                                             
 

2.3. z�m.  Vienm� r�gi izklied� t� s g� j� ju un velosip� distu slodzes modelis. 

 
2.3.5  Slodzes droš�bas koeficienti un slod�u kombin� cijas 

 
Apr�� inos š�s kust�g� s slodzes 	 em v� r�  š� d�  kombin� cij� :  g� j� ju un velobrauc� ju 
slodze (	 em v� r�  slodzes samazin� to v� rt�bu) kop�  ar 1.slodzes modeli. 
 
Past� v�go un �slaic�go slod�u apr�� ina v� rt�bas ieg� st reizinot slod�u rakstur�g� s v� rt�bas 
ar slodzes droš�bas koeficientiem, kas doti 3.tabul� . 
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Tilta nesošo konstrukciju apr�� inam nepieciešam� s horizont� l� s un � rk� rt� j� s slodzes 
	 em v� r�  saska	�  ar LVS ENV 1991-3 atbilstošo paragr� fu pras�b� m. 
 
 
2.4. tabula.   Slodzes droš�bas koeficienti apr�� inam p� c nestsp� jas robe�st� vok�a 
 

Slodze Apz�m� ju
ms 

Apr�� ina situ� cijas 
          P/�          �  

Ilglaic�gas iedarbes slodzes: nesošo u.c. 
b� vkonstrukciju pašsvars; grunts, grunts� dens un 
� dens spiediens 1) 
Nelabv� l�ga iedarbe 
Labv� l�ga iedarbe 

 
 

 
� Gsup 
� Ginf 

 
 
 

1,35 
1,00 

 
 
 

1,00 
1,00 

Iepriekš� j�  sasprieguma sp� ks � P 1,00 1,00 
S� šan� s  � Gset 1,00 - 

Satiksmes kust�g�  slodze 7) 

Nelabv� l�ga iedarbe 
Labv� l�ga iedarbe 

 
� Q 

 
1,35 

0 

 
1,00 

0 

Citas main�g� s slodzes 
Nelabv� l�ga iedarbe 
Labv� l�ga iedarbe 

� Q 
 

 
1,50 

0 

 
1,00 

0 
� rk� rt� j�  slodze � A - 1,00 
Paskaidrojumi:    P – vienm� r iesp� jam�  apr�� ina situ� cija; 

�  – �slaic�gi iesp� jam�  apr�� ina situ� cija; 
�  – � rk� rtas apr�� ina situ� cija. 

 

2.4 Kust�go slod�u iev� rt � šana konstrukciju apr�� inos 

Veicot konstrukciju apr�� inu, izmantojot telpiskus apr�� ina mode�us un atbilstošas 
datorprogrammas, kust�go slodzi novieto visneizdev�g� kaj�  st� vokl� izmantojot 
datorprogrammas iesp� jas. Gad�jumos, ja tiek veikts laiduma konstrukcijas vienk� ršots 
apr�� ins, izmantojot plaknes apr�� ina mode�us, ir j� nosaka t�  slodzes da�a ko brauktuves 
š�� rsvirzien�  uz	 ems visnoslogot� kais laiduma konstrukcijas elements. T� d�  gad�jum�  
nosaka slodzes š�� rssadal�juma koeficientu.  

       2.4  Slodzes š�� rssadal�juma koeficienta noteikšana 
 
Lai noteiktu visliel� ko slodzi, kuru j� uz	 em visnoslogot� kajam laiduma konstrukcijas 
elementam (novietotam brauktuves garenvirzien� ), nepieciešams noteikt 
š�� rsnovietojuma koeficientu. Visvair� k noslogota, parasti, izr� d� s mal� j�  sija. 
 
Viena no metod� m ar kuru nosaka slodzes š�� rssadal�juma vai š�� rsnovietojuma 
koeficientu ir ekscentrisk� s spiedes metode. T� s pam� t�  ir pie	� mums, ka laiduma 
konstrukcijas elementi brauktuves š�� rsvirzien�  ir stingi savienoti, kas konstrukcijai 
ne�auj deform� ties, bet at�auj tikai pagriezties. Izmantojot šo pie	� mumu var noteikt 
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spiediena ietekmes l�niju katram simetriski novietotam siju p� rim. Ietekmes l�niju 
ordin� tas  (skat. 5.z�m.) var noteikt izmantojot š� du formulu: 
               

                                  ;
5.0

2

2
111

,1 ��
�	

iii
n Ia

aI
I

I

                                        (4) 

 
kur I1 – mal� j� s sijas inerces moments; Ii – simetriski novietotu siju inerces momenti;    a1 
– att� lums starp simetriski novietot� m mal� j� m sij� m; ai – att� lums starp simetriski 
novietot� m sij� m. 
 
Ja visas sijas ir ar vien� du inerces momentu, tad formulu (4) var vienk� ršot: 
 

                                 ;
2

1
2

2
1

,1 �
�	

i
n a

a
n


                                               (5) 

 
kur n – siju skaits brauktuves š�� rsvirzien� . 
 
Spiediena l�niju mal� jai sijai un š�� rsnovietojuma koeficientu, 5.z�m� jum�  dotajai slod�u 
sh� mai, nosaka p� c š� d� m formul� m: 
 

�  Tand� ma slodzei Q1 uz 1.apr�� ina joslas 
 

);(
2
1

211 yyk �	                                                                              (6) 

kur y1, y2 – ietekmes l�nijas ordin� ta zem tand� ma ass slodzes. 
 

�  Tand� ma slodzei Q2 uz 2.apr�� ina joslas 
 

);(
2
1

432 yyk �	                                                                               (7) 

kur y3 – ietekmes l�nijas ordin� ta zem tand� ma ass slodzes. 
 

�  Vienm� r�gi izklied� tai slodzei q1 uz 1.apr�� ina joslas 
 

;3513 �		 ywk                                                                                 (8) 
kur y5 – ietekmes l�nijas ordin� ta zem izklied� t� s slodzes smaguma centra. 
 

�  Vienm� r�gi izklied� tai slodzei q2 uz 2.apr�� ina joslas 
 

4 2 4 6 ( 0.19) 1.34 0.5;
2
b

k w w y	 � 	 � 
 � � ;                                              (9) 

kur y6 – ietekmes l�nijas ordin� ta zem izklied� t� s slodzes smaguma centra, 
b – att� lums no 2.apr�� ina joslas malas l�dz ietekmes l�nijas nulles punktam. 
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�  Vienm� r�gi izklied� tai slodzei uz ietv� m 
 

;735 cywk �		                                                                             (10) 
kur y7 - ietekmes l�nijas ordin� ta zem izklied� t� s slodzes smaguma centra, 
c – ietves platums. 

�  Vienm� r�gi izklied� t�  slodze uz atlikuš�  laukuma 
 

;0.1)2/))19.0((( 856 �
�		 ywk                                             (11) 
 

2.5  Š�� rsnovietojuma koeficienta apr�� ina piem� rs 
 
Uzdevums 
 
Noteikt slodzes š�� rsnovietojuma koeficientu mal� jai sijai izmantojot 2.1.att� l�  doto 
slod�u sh� mu. 
 

                    
2.4..z�m. Š�� rsnovietojuma koeficienta apr�� ina sh� ma 
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Atrisin� jums 
 
a)  Nosaka att� lumus starp simetriski novietotu siju as�m: 

       a1 = 1.0 x 5 = 5 m;      a2 =  1.0 x 3 = 3 m;  a3 = 1 m. 

b)  Apr�� ina ietekmes l�niju ordin� tas zem mal� j� m sij� m: 

        524.0
)135(2

5
6
1

22

2

1 	
��

�	
  ; 

        190.0
)135(2

5
6
1

22

2

6 
	
��


	
  . 

c) Apr�� ina ietekmes l�nijas ordin� tas zem slodz� m: 

Nosaka ietekmes l�nijas sl�pumu: i =  (0.524 + 0.190) / 5.0 m = 0.142 

y1 = 0.142 x 4.16 = 0.59 

y2 = 0.142 x 2.16 = 0.31 

y3 = 0.142 x 1.16 = 0.16 

y5 = 0.142 x 3.16 = 0.45 

y4 = 0.142 x (-0.84) = -0.12 

y6 = 0.142 x 1.66 = 0.24 

y7 = 0.142 x 5.16 = 0.73 

y8 = 0.142 x (-2.34) = -0.33 

d) Nosaka š�� rsnovietojumu koeficientus saska	�  ar formul� m (6) – (11): 

k1 = (0.59 + 0.31) / 2 = 0.45 

k2 = (0.16 + (-0.12)) / 2 = 0.02 

k3 = 0.45 x 3 = 1.35 

k4 = (0.24 x 1.66) / 2 + (-0.19 x 1.34)/2  = 0.20 – 0.13 = 0.07 

k5 = 0.73 x 1.0 = 0.73 

k6 = (((-0.19 + (-0.33))/2) x 1.0 = -0.26 
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2.6. Piep�� u noteikšanas principi da�� da tipa tiltu konstrukcij � m 

Pašsvara un kust�g� s slodzes novieto-juma principi da�� da tipa konstrukcij� m ir par� d�ti 
2.7.att. 

 

 

2.5.att. Ietekmju l�niju slogošanas sh� ma nep� rtrauktai sijai 
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2.6.att. Piep�� u ep�ras kopnes elementiem 

 

                                  
2.7.att. Piep�� u ep�ras lokam 
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2.8.att. Ietekmes l�nijas sh� ma tr�slaidumu nep� rtrauktas kopnes konstrukcij� m 
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2.9.att. Ietekmes l�nijas divloc�klu lokam 
 

2.7  Piep�� u noteikšana brauktuves dzelzsbetona pl� tn�  

Piep�� u noteikšanai brauktuves pl� tne var izmantot aptuvenas apr�� inu metodes. Pl� tnes 
apr�� ina sh� ma ir atkar�ga no nesošo siju izvietojuma un konstrukcijas. Ja nesoš� s sijas 
nav savienotas ar monol�t� m diafragm� m, tad pl� tni apskata, k�  nep� rtrauktu siju uz 
elast�giem pamatiem. Pl� tni j� apr�� ina uz piep� l� m, kas rodas no pašsvara, k�  ar� 
kust�g� s slodzes, kur šaj�  gad�jum�  tiek izmanta slodzes model� SM2 aprakst�tais vienas 
ass slodzes modelis � Q1Qak, kur Qak = 400 kN. Viena rite	 a slodze – 200� Q1 kN. 
Kontaktvirsmas laukumu zem viena rite	 a pie	 em a x b =0.35 x 0.60 m. 

Ja att� lums starp sij� m nep� rsniedz rite	 u ass garumu, tad apr�� in�  tiek izmantota viena 
rite	 a slodze ar svaru - 1/2Q. Slodzes novietojuma sh� ma dota 2.12.att. 

Ja pie	 em, ka rite	 a slodze caur brauktuves segu izplat�sies zem 450 le	� a, tad spiediena 
laukumu uz dzelzsbetona pl� tnes var noteikt p� c formul� m: 

             1 2

1 2

2

2

b b H

a a H

	 �

	 �
, 

Kur: H – visu segas sl�	 u biezums. 

Eksperiment� li ir noteikts, ka siju garenvirzien�  slodzes uz	 emšan�  iesist� s liel� ka 
pl� tnes da�� , t� d��  pl� tnes apr�� ina garumu (a) nosaka p� c formulas: 

          a = a1 + lb / 3, bet ne maz� k k�     a = 2 lb / 3 

kur lb – pl� tnes garums. 
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Nosaka liel� ko lieces momentu M0 , k�  parastai divbalstu sijai: 

                                           � �
2

1
0 1

1 1

( ) 2
8 2 2 8

Q Qb
pl G seg G b

Q ql b
M g g l b

ab b

� �
� �

� �
	 � � � 
� �

� �
,  

Kur: gpl, gseg – pl� tnes un segas pašsvars; � G,  � Q – droš�bas koeficienti past� v�gajai un 
kust�gajai slodzei; Q, q – kust�g� s ass un izklied� t�  slodze. 

 
2.10.att. Dzelzsbetona brauktuves apr�� ina sh� ma 

Lieces momentu apr�� ina v� rt�bas ieg� st, izmantojot regul� jošus koeficientus: 

- Moments laiduma vid� : M+ = 0.5M0 un M - = -0.25M0; 

- Balstmoments: M+ = 0.25M0 un M - = -0.8M0. 

Liel� k� s b�des piep� les nosaka p� c formulas: 

                            

2

( )
2 2 2

Q Qb i
pl G seg G i

i

Q ql y
V g g

a

� �
� � �

� �
	 � � �� �

� �
� � , 

kur: yi – ietekmes l�nijas ordin� ta zem pielikt� s slodzes (2.13.att.); ai = a1 + 2x, bet ne 
liel� ks par a = a1 + lb/3 ; x – slodzes att� lums no balsta; �  – ietekmes l�nijas laukums zem 
izklied� t� s slodzes q. 
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2.11.att. Dzelzsbetona pl� tnes apr�� ina sh� ma b�des sp� ka noteikšanai 

  
 
 
 
 


