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1. Civila aizsardziba un tas uzdevumi





1. pants. Civila aizsardziba un tas uzdevumi


       Latvijas Republikas civila aizsardziba ir in?eniertehnisku, ekonomisku, socialu un glabљanas pasakumu valsts sistema, kas radita, lai pilditu Latvijas valsts pienakumu sargat civilos iedzivotajus, tautsaimniecibu un apkartejo vidi no iespejamo arkartejo situaciju potencialajam briesmam un to izraisitajam sekam, sniegtu palidzibu cietuљajiem, mazinatu zaudejumus un nodroљinatu maksimali iespejamo tautsaimniecibas stabilitati arkartejas situacijas, ka ari panaktu Latvijas valsts varas un parvaldes instituciju, tautsaimniecibas un iedzivotaju gatavibu darbam situacijas, ko izraisa:


       1) dabas katastrofas ( vetras, viesuli, lietusgazes, pludi, krusa, stiprs sals, sniega vetras, apledojums, sniega un ledus sanesumi, liels karstums, sausums, ugunsgreki u.c.);


       2) tehnogenas katastrofas, ari ar indigu kimisku, biologiski aktivu un radioaktivu vielu nopludi, elektromagnetisko un radioaktivo izstarojumu (ra?oљanas avarijas, spradzieni, ugunsgreki rupniecibas, lauksaimniecibas un militarajos objektos, naftas un gazes magistralo vadu sistemas; visu veidu transporta avarijas; ugunsgreki un spradzieni sadzives sektora; komunalo un energetikas tiklu avarijas; hidroelektrostaciju dambju bojajumi vai parravumi; lidmaљinu, rakeљu, kosmisko objektu nokriљana u.c.);


      3) epidemijas, epizootijas un epifitotijas, ka ari seviљki bistamu infekciju gadijumi;


      4) sabiedriskas nekartibas, terorisms;


      5)  starptautiskas situacijas saasinaљanas, kad nepiecieљami savlaicigi preventivi pasakumi civilas aizsardzibas ietvaros;


      6) brunoti konflikti.


       Iznemuma stavokla laika civilas aizsardzibas sistema darbojas saskana ar Latvijas Republikas 1992. gada 2. decembra likumu "Par iznemuma stavokli" (Latvijas Republikas Augstakas Padomes un Valdibas Zinotajs, 1992, 51./52.nr.).





2. CA tiesiskie pamati





CA Likums. 2.pants. Civilas aizsardzibas tiesiskais pamats


       Civilas aizsardzibas tiesiskais pamats ir љis likums, citi Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, ka ari starptautiskie un starpvalstu ligumi, kas saistiti ar iedzivotaju veselibas un dzivibas aizsardzibu, saimnieciskas darbibas nekaitigumu un droљibas garanteљanu, apkartejas vides aizsardzibu un reglamente avarijas un glabљanas dienestu, arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas dienestu, un citu operativo dienestu un speku, ka ari specialo fondu izveidoљanu, izmantoљanu un darbibu.  





3. CA sistemas svarigakie uzdevumi





CA Likums. 3.pants. Sistemas galvenie uzdevumi


       Sistemas galvenie uzdevumi ir љadi:


      1) prognozet iespejamas arkartejas situacijas, planot, organizet un veikt pasakumus, lai mazinatu potencialas briesmas un zaudejumus, sniegtu palidzibu un likvidetu arkartejo situaciju izraisitas sekas;     


      2) sagatavot iedzivotajus, uznemumu, iesta?u un organizaciju vadoљos darbiniekus, valsts un nozaru dienestus un specializetas vienibas darbam iespejamas arkartejas situacijas;


      3) nodroљinat kontroles un noveroљanas tikla darbibu, sakaru, apzinoљanas un trauksmes sistemas un avarijas un glabљanas dienesta pastavigu gatavibu un materialtehnisko apgadi;


      4) nodroљinat maksimali iespejamo tautsaimniecibas stabilitati arkartejas situacijas;


      5) nodroљinat tautsaimniecibas nozaru, resoru un dienestu saskanotu darbibu iespejamo arkartejo situaciju preventivo pasakumu un glabљanas pasakumu veikљana, regionalo un starptautisko noligumu izpildi;


      6) pilnveidot iespejamo arkartejo situaciju preventivo pasakumu un glabљanas pasakumu


kompleksu. 





4. CA sistemas organizacijas principi





CA Likums. 4.pants. Sistemas organizacijas principi


        Sistema tiek ieklautas visas valsts varas, parvaldes un paљvaldibu institucijas, uznemumi, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas neatkarigi no to piederibas, paklautibas un ipaљuma formas, ka ari visi darbspejigie Latvijas Republikas iedzivotaji no 16 gadu vecuma.  Parejie Latvijas Republikas iedzivotaji var ieklauties sistema brivpratigi.


      Sistemas organizacijas pamata ir teritorialais princips, tas strukturas teritorialas pamatvienibas ir rajoni un republikas pilsetas.





5.CA sistemas vadibas struktura





CA Likums. 5.pants. Sistemas vadibas struktura


       Par sistemas darbibu un tas uzdevumu izpildi atbild Ministru prezidents.


       Sistemas darbibu plano, koordine, vada un kontrole Iekљlietu ministrijas Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienests (turpmak - Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienests).


       Ministru prezidents izveido un konkretas arkartejas situacijas gadijuma (tas tieљu draudu


gadijuma) sasauc Arkartejo situaciju valsts operativo komisiju, kas organize preventivos pasakumus, ka ari glabљanas un  arkartejas situacijas izraisito seku likvideљanas pasakumus. Arkartejo situaciju valsts operativas komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Par tautsaimniecibas nozaru specializeto dienestu (vienibu) gatavibu sistemas uzdevumu izpildei atbild attiecigas nozares parvaldes institucijas vaditajs.


         Par republikas pilsetas un rajona civilo aizsardzibu un tas uzdevumu izpildi atbild attiecigas      pilsetas un rajona Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieks.


         Republikas pilsetas un rajona Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieks izveido un konkretas arkartejas situacijas gadijuma (tas tieљu draudu gadijuma) sasauc attiecigi republikas pilsetas vai rajona arkartejo situaciju operativo komisiju, kas organize preventivos pasakumus, ka ari glabљanas un arkartejas situacijas izraisito seku likvideљanas pasakumus.


         Par uznemuma (uznemejsabiedribas), iestades un organizacijas civilo aizsardzibu atbild tas vaditajs, kas visos civilas aizsardzibas jautajumos izpilda љa likuma un citu normativo aktu prasibas un konkretas arkartejas situacijas gadijuma (tas tieљu draudu gadijuma) ir tieљi paklauts                   


ugunsdzesibas un glabљanas dienesta attiecigas strukturvienibas priekљniekam.   





6. CA atras reageљanas speki.





CA Likums. 8.pants. Sistemas atras reageљanas speki


      Sistemas atras reageљanas speki ir avarijas un glabљanas dienests, sakaru, apzinoљanas un trauksmes sistema, kontroles un noveroљanas tikls, profesionalas un brivpratigas avarijas un glabљanas vienibas, ka ari specializetas vienibas (ari pastavigas gatavibas specializetas vienibas) un dienesti.                                        Avarijas un glabљanas dienesta pamatsastavs ir  Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas, policija, neatliekamas palidzibas dienests un pastavigas gatavibas specializetas vienibas.


       Katastrofu un stihisku nelaimju gadijumos, kad nepiecieљamas mediciniskas palidzibas apjoms parsniedz  paљvaldibu neatliekamas palidzibas dienesta iespejas. Katastrofu medicinas centra Operativais mediciniskais dienests sniedz neatliekamo medicinisko palidzibu un specializeto neatliekamo medicinisko palidzibu.


       Personam, kuram saskana ar љo likumu civilas aizsardzibas uzdevumu izpilde ietilpst dienesta pienakumus, ir tiesibas uz bezmaksas edinaљanu, ieterpu, individualajiem aizsardzibas lidzekliem, transportlidzekliem, kas nepiecieљami, lai pilditu pienakumus arkartejas situacijas (to tieљu draudu gadijuma), ka ari uz papildu socialo nodroљinajumu Latvijas Republikas likumos noteiktaja kartiba.


      Atras reageљanas spekus darba iesaista :


      1) visa valsts teritorija - Ministru prezidents vai vina pilnvarota amatpersona;


      2)  republikas pilsetu, rajonu teritorija - attiecigas Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieks;


      3) tautsaimniecibas uznemumos, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas - to vaditaji;


      4) tautsaimniecibas nozaru parvaldes instituciju vaditaji konkreta arkarteja situacija var iesaistit darba rajonos un pilsetas sev paklauto nozaru specializetos spekos no arkartejas situacijas neskartajam (mazak skartajam) administrativajam teritorijam.


       Ministru prezidenta avarijas un glabљanas darbos iesaista citu regionu un valstu spekus, starptautiskos glabљanas un palidzibas dienestus un vienibas.


       Atras reageљanas spekus ar Ministru prezidenta piekriљanu var iesaistit avarijas un glabљanas darbos arpus valsts teritorijas.





7. Tautas saimniecibas nozares parvaldes strukturas uzdevumi, tiesibas un pienakumi CA aspekta.





CA Likums. 9.pants. Tautsaimniecibas nozaru parvaldes instituciju uzdevumi, tiesibas un pienakumi





      Tautsaimniecibas nozaru parvaldes instituciju uzdevums ir izveidot civilas aizsardzibas nozaru specialistos dienestus (vienibas) un nodroљinat to gatavibu.


      Tautsaimniecibas nozaru parvaldes institucijam ir tiesibas sanemt no Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta un citam parvaldes institucijam savu civilas aizsardzibas uzdevumu izpildei un praktiska darba veikљanai nepiecieљamo informaciju, izveidot arkartejas situacijas dalu (nozares dienestu), љa darba veikљanai noteikt vaditaja vietnieka vai cita darbinieka љtata vienibu vai uzdot љa darba veikљanu arљtata darbiniekam, tacu tas neatbrivo nozares vaditaju


no atbildibas par civilas aizsardzibas uzdevumu izpildi. Tautsaimniecibas nozare var veidot arkartejas situacijas materialtehnisko rezervju fondu.


      Tautsaimniecibas nozaru parvaldes instituciju pienakums ir :


      1) saskana ar sanemto uzdevumu bud?eta iestades izstradat vai saimnieciska aprekina iestades koordinet nozares specializeto dienestu civilas aizsardzibas, avarijas un glabљanas darbu un perspektivas attistibas planus, civilas aizsardzibas specializetos uzdevumus savas nozares uznemumiem, uznemejsabiedribam, iestadem un organizacijam;


      2)  kontrolet nozares specializeto dienestu (vienibu) gatavibu, sniegt praktisku palidzibu љo dienestu (vienibu) apmaciba un apgade ar specialo inventaru un tehniku;


      3)  izstradat ar kapitalieguldijumiem un materialtehniskajiem lidzekliem saistito valsts pasutijumu plana projektus un tos iesniegt noteikta kartiba, kontrolet apstiprinato planu izpildi;


      4)  sniegt citam parvaldes institucijam nepiecieљamo informaciju to civilas aizsardzibas uzdevumu izpildei;


      5)  piedalities valsts civilas aizsardzibas parraudzibas sistemas nodroљinaљana.





8. Uznemumu vaditaju uzdevumi, tiesibas un pienakumi CA aspekta.


CA Likums. 12.pants. Uznemuma, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas vaditaja uzdevumi un tiesibas


      Uznemuma, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas, cita administrativaja teritorija esoљas filiales, parstavniecibas un nodalas (turpmak - iestade) vaditaja  (darba deveja) uzdevums ir nodroљinat sistemas uzdevumu izpildi, љa likuma un citu normativo aktu prasibu ieveroљanu vinam paklautaja iestade neatkarigi no tas piederibas, resorpaklautibas un ipaљuma formas.


      Iestades vaditajam ir tiesibas:


      1)  atkariba no darba apjoma izveidot arkartejo situaciju dalu, noteikt vietnieka vai cita izpilddarbinieka љtata vienibu civilas aizsardzibas jautajumos vai uzdot љa darba veikљanu arљtata darbiniekam, tacu tas neatbrivo iestades vaditaju no atbildibas par iestades civilo aizsardzibu;


      2)  pieprasit no Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieka un sanemt maksimali iespejamo palidzibu arkartejas situacijas (to tieљu draudu gadijuma) preventivo pasakumu un glabљanas un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas pasakumu veikљanai, ja iestades speki un lidzekli ir nepietiekami;


      3)  sanemt uzdevumu izpildei nepiecieљamos metodiskos materialus un informaciju no Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta.





9. Iestades vaditaja pienakumi CA aspekta.





CA Likums. 13.pants. Iestades vaditaja pienakumi


                                                  


                              Iestades vaditaja pienakums ir:


                              1) nodroљinat civilas aizsardzibas likumdoљanas aktu un citu normativo aktu prasibu ieveroљanu un izpildi iestade; 


                              2) nodroљinat sanemto uzdevumu izpildi un saskana ar tiem izstradat iestades civilas aizsardzibas un avarijas un glabљanas darbu planus;


                              3) sniegt noteikta kartiba sistemas uzdevumu izpildei nepiecieљamo informaciju, ari savlaicigu operativo informaciju augstakam instancem;


                              4) organizet un veikt civilas aizsardzibas preventivos pasakumus, avarijas un glabљanas darbus un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas pasakumus iestades teritorija;


                              5) par arkartejo situaciju iestade nekavejoties informet taja stradajoљos, ka ari apdraudetas apkartejas teritorijas iedzivotajus, vienlaikus sniedzot nepiecieљamakos noradijumus, ka rikoties un iztureties;


                               6) izveidot iestade nepiecieљamas avarijas un glabљanas darbu, ka ari palidzibas vienibas (grupas, nodalas) no iestades darbiniekiem vai, ja tas objektivu iemeslu del nav iespejams, izveidot љadas vienibas (grupas, nodalas),pamatojoties uz ligumu ar brivpratigajam organizacijam vai citam iestadem; nodroљinat љo vienibu (grupu, nodalu) gatavibu;


                                7) nodot iestades avarijas un glabљanas darbu un palidzibas vienibas (grupas, nodalas) attiecigas  Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas riciba pec tas pieprasijuma;


                                8) nodroљinat iestades saimnieciskas darbibas maksimali iespejamo stabilitati arkartejas situacijas;


                                9) veidot iestade arkartejo situaciju neaizskaramo materialtehnisko rezervju fondu;


                               10) organizet darbinieku apmacibu civilas aizsardzibas jautajumos, radit darbinieku apmacibai, specialistu un speku sagatavoљanai nepiecieљamos ekonomiskos, socialos un materialtehniskos apstaklus;


                               11) nodroљinat ekonomiskos, socialos un materialos priekљnoteikumus, lai ieinteresetu darbiniekus sistemas uzdevumu izpilde.





10. Iedzivotaju tiesibas CA aspekta.





CA Likums. 14.pants. Iedzivotaju tiesibas


                               Latvijas Republikas iedzivotajiem ir tiesibas:


                               1) sanemt valsts aizsardzibu pret iespejamo arkartejo situaciju potencialajam briesmam un to izraisitajam sekam;


                               2) apgut zinaљanas un praktiskas iemanas civilas aizsardzibas jautajumos;


                               3) izmantot kolektivos un individualos aizsardzibas lidzeklus materialtehnisko nodroљinajumu un, ja nepiecieљams, citu sistemas ipaљumu;


                                4) sanemt pagaidu dzivojamo platibu, pirmas nepiecieљamibas priekљmetus un partiku, materialo un finansialo palidzibu, ja arkarteja situacija zaudeta dzivesvieta un iztikas lidzekli.





11. Iedzivotaju pienakumi CA aspekta.





CA Likums. 15.pants. Iedzivotaju pienakumi


  Latvijas Republikas iedzivotaju pienakums ir:


                                1) pildit љa likuma un citu normativo aktu prasibas, ka ari sistemas ietvaros uzticetos pienakumus un uzdevumus;


                                2) apgut zinaљanas un praktiskas iemanas uz to, ka rikoties un iztureties arkartejas situacijas, izmantot tas paљpalidziba un savstarpeja palidziba;


                                3) sniegt savlaicigu informaciju paљvaldibu institucijam un Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturam par raduљos arkartejo situaciju, ka ari saimniecisko vai citu veidu darbibu un apstakliem, kas rada realus arkartejas situacijas draudus.





12. CA materiali-tehniskais nodroљinajums.





CA Likums. 16. pants. Materialtehniska apgade


                                  Sistemas materialtehniska apgade tiek veikta centralizeti ka valsts pasutijums.                                  Arkartejas situacijas tiek izmantoti materialtehniskie lidzekli, pirmas nepiecieљamibas preces un partikas produkti no civilas aizsardzibas neaizskaramo rezervju valsts, paљvaldibu, tautsaimniecibas nozaru un uznemumu, uznemejsabiedribu, iesta?u un organizaciju fondiem.


                                   Specialas aparaturas, darbinieku, iericu, preparatu, materialu un lidzeklu izgatavoљanai un iegadei tiek izmantotas tautsaimniecibas iespejas, valsts pasutijums un iepirkums no arvalstim.





13. CA sistemas informativais un zinatniskais nodroљinajums.


CA Likums. 17.pants. Sistemas informativa un zinatniska nodroљinaљana


                                    Sistemas informativo nodroљinaљanu veic Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta sakaru, apzinoљanas un trauksmes sistema.


                                    Sistemas zinatnisko nodroљinaљanu veic  attiecigas iestades un laboratorijas ka valsts pasutijumu.





14. CA sistemas finansejums.





CA Likums. 18.pants. Sistemas finanseљana


                                     Valsts avarijas un glabљanas dienestu spekus, valsts sakaru, apzinoљanas un noveroљanas tiklu finanse no valsts bud?eta.


                                     Valsts institucijas, paљvaldibas, uznemumi (uznemejsabiedribas), iestades un organizacijas savu civilas aizsardzibas uzdevumu izpildi finanse attiecigi no saviem bud?etiem.





15. CA sistemas specialistu un speku sagatavoљanas pamatprincipi un iedzivotaju apmaciba.





CA Likums. 19. pants.  Sistemas specialistu un tas speku sagatavoљanas un iedzivotaju apmaciљanas pamatprincipi


     Sistemas specialistu un tas speku sagatavoљanas un iedzivotaju apmaciљanas pamatprincipi paredz:


     1) civilas aizsardzibas un ekologijas specialistu sagatavoљanu veikt valsts augstskolas un Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta macibu baze;


     2) augstskolas un videjas specialajas macibu iestades obligatu civilas aizsardzibas kursa apguљanu atbilstoљi attiecigas tautsaimniecibas nozares ra?oљanas ipatnibam;


     3) valsts obligata dienesta civilas aizsardzibas vienibas sagatavot avarijas un glabљanas darbu un plaљa profila tehniskos specialistus;


     4) plaљi iesaistit masu informacijas lidzeklus, kursus, macibu un konsultaciju punktus, visparizglitojoљajas skolas, videjas specialas un augstakas macibu iestades iedzivotaju apmaciљanai, ka rikoties arkartejas situacijas; visparizglitojoљas skolas noteikt skolenu obligato apmacibu љajos jautajumos;


     5) veikt tautsaimniecibas nozaru, uznemumu, uznemejsabiedribu, iesta?u, organizaciju, specializeto dienestu un vienibu (grupu) sagatavoљanu nozaru un uznemumu, uznemejsabiedribu, iesta?u un organizaciju ietvaros, ka ari teritorialas kompleksas macibas un treninos;


     6) nodroљinat pirmas palidzibas sniegљanas apmacibu valsti Labklajibas ministrijas noteiktaja kartiba. To koordine un metodiski vada Katastrofu medicinas centrs.


     Par sistemas specialistu un tas speku sagatavoљanas un iedzivotaju apmaciљanas organizaciju un nodroљinaљanu uznemuma, uznemejsabiedriba, iestade un organizacija atbild darba devejs.





16. Arkartejas situacijas raksturojums.





CA Likums. 20. pants.  Arkartejo situaciju raksturojums


     Sistemas arkartejo gatavibu nosaka tajas administrativajas teritorijas, uznemumos, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas, kur љa likuma 1. panta noraditajos gadijumos ir notikuљas vai vistuvakaja laika ir iespejamas dabas, tehnogenas vai socialas katastrofas ar iedzivotaju masveida upuriem (cietuљajiem), zaudejumiem tautsaimniecibai, kaitejumu apkartejai videi, saimnieciskas darbibas piespiedu apstaљanos un kur nepiecieљami avarijas un glabљanas darbi un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas pasakumi.


     Atbilstoљi arkartejas situacijas apjomam un atras reageљanas speku iespejam izљkir:


     1) republikas pilsetas, rajona meroga arkartejas situacijas - ja arkartejas situacijas apjoms neparsniedz љis administrativas teritorijas robe?as un intereses un atras reageљanas speku iespejas;


     2) regionala meroga arkartejas situacijas - ja arkartejas situacijas apjoms parsniedz vienas republikas pilsetas, rajona administrativas teritorijas robe?as un intereses, bet valsts atras reageљanas speku iespejas ir pietiekamas avarijas un glabљanas darbu un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas neatliekamo pasakumu istenoљanai;


     3) valsts meroga arkartejas situacijas - ja arkartejas situacijas apjoms parsniedz valsts atras reageљanas speku iespejas avarijas un glabљanas darbu un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas neatliekamo pasakumu veikљanai.





17. CA sistemas arkartejas gatavibas pasludinaљana.





CA Likums. 21. pants.  Sistemas arkartejas gatavibas izsludinaљana


     Sistemas arkartejo gatavibu izsludina uz laiku, kas nepiecieљams, lai noverstu arkartejas situacijas tieљos draudus un veiktu avarijas un glabљanas darbus un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas neatliekamos pasakumus.


     Sistemas arkartejo gatavibu izsludina:


     1) republikas pilsetas, rajona Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieks - republikas pilsetas, rajona meroga;


     2) Ministru prezidents - regiona un valsts meroga.


     Ministru prezidents izslidina par katastrofas zonu valsts teritoriju, kura dzives un saimnieciskas darbibas atjaunoљanai nepiecieљami ilgtermina apjomigi arkartejas situacijas seku likvideљanas pasakumi. Pienemtais lemums triju dienu laika jaapstiprina Saeijma.





18. CA seviљko re?imu pasludinaљana.





CA Likums. 22. pants.  Ipaљo re?imu noteikљana


     Teritorija, kur radusies arkarteja situacija, nosaka ipaљus dzives, saimnieciskas darbibas, informeљanas un citu veidu darbibas re?imus atbilstoљi arkartejas situacijas veidam, raksturam, apjomam, teritorijas saimnieciskajam, socialajam un citam ipatnibam. Ipaљie re?imi ir arkartejo situaciju preventivo pasakumu, ka ari avarijas un glabљanas darbu un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas pasakumu sastavdala.


     Ipaљos re?imus uz laiku, kas nepiecieљams arkartejas situacijas normalizeљanai, nosaka:


     1) Ministru prezidents - regiona vai valsts teritorija;


     2) pec republikas pilsetas, rajona Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta strukturvienibas priekљnieka ierosinajuma - domes (padomes) priekљsedetajs attiecigas paљvaldibas teritorija.





19. Riska grupas objekti un to noteikљana.





CA Likums. 23. pants.  Riska grupas objekti


     Riska grupas objekti ir uznemumi, uznemejsabiedribas, iestades un organizacijas (transports, ra?otnes. iekartas, ietaises utt.), kuru saimnieciska darbiba saistita ar energijas ra?oљanu un uzkraљanu, elektromagnetisko starojumu, ar ugunsnedroљam, spradzienbistamam, indigam kimiskam, biologiski aktivam un radioaktivam vielam (priekљmetiem, iekartam) tados daudzumos, kas ra?oљanas avariju vai kadu areju faktoru iedarbes rezultata var izraisit republikas pilsetas, rajona, regionala vai valsts meroga arkartejas situacijas.


     Atbilstoљi iespejamas arkartejas situacijas merogam un bistamibas pakapei riska grupas objektus iedala trijas paaugstinatas bistamibas grupas:


     1) I - valsts nozimes grupa;


     2) II - regionalas nozimes grupa;


     3) III - republikas pilsetas, rajona nozimes grupa.


     Objektu piederibu pie riska grupas un to bistamibas pakapi, balstoties uz objektu bistamibas analizi un avariju riska novertejumu un pec bistamibas analizes un avariju riska novertejuma saskanoљanas ar citam ieinteresetajam institucijam, nosaka Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienests kopa ar paљvaldibam.


     Riska grupas objekti izdara apdroљinaљanas maksajumus Ministru kabineta noteiktaja kartiba.





20. Atbildiba par skadejumu, nodaritu parkapjot CA noteikumus.





CA Likums. 24. pants.  Atbildibas veidi


     Personas, kuras parkapuљas љa likuma un citu normativo aktu noteikumus civilas aizsardzibas joma, var saukt pie kriminalas, administrativas vai disciplinaras atbildibas likuma noteiktaja kartiba.


     25. pants.  Atbildiba par kaitejumu, kas nodarits, parkapjot civilas aizsardzibas noteikumus


     Iedzivotaju un amatpersonu saukљana pie kriminalas, administrativas vai disciplinaras atbildibas neatbrivo vinus no pienakuma atlidzinat nodaritos materialos zaudejumus, ka ari izdevumus avarijas un glabљanas darbu un arkartejo situaciju izraisito seku likvideљanas pasakumu veikљanai likuma un citos normativajos aktos noteiktaja kartiba.


     26. pants.  Saimnieciskas darbibas un cita veida darbibas ierobe?oљana un aptureљana


     Saimniecisko darbibu un cita veida darbibu, kuras rezultata tiek parkapts љis likums un citi normativie akti un radusies arkarteja situacija (tas tieљie draudi), var ierobe?ot un apturet. Valsts ugunsdzesibas un glabљanas dienesta priekљnieks vai citas pilnvarotas valsts institucijas likuma noteiktaja kartiba.





21. Riska jedziens





CA pamati, 25,26 lpp., 27,28 lpp.


     Risks - nelaimes gadijuma raљanas varbutiba noteikta laika perioda saistiba, ar sekam cilvekiem, ipaљumam un videi.


Riska analize - riska objektu un briesmu bistamibas sistematiska noteikљana un noverљana.


Riska administrativa vadiљana - aptver visu darbu, kas saistiti ar risku, t.i. administraciju, apdroљinaљanu, materialo un finansialo novertejumu, kontroli, utt.


Riska objekts - rupnica, noliktava, dzelzcelљ utt., kas satur briesmas, bistamibu vai riska avotu. Viena riska objekta var but vairaki riska avoti.


Riska avoti - substancei, agentam, energijas avotam vai situacijai piekutoљa raksturiga ipaљiba, kas spej izraisit nevelamas sekas.


Riska zona - teritorija ap riska objektu, kuru var iespaidot nelaimes gadijums objekta.


Nulles risks nepastav.Nekas nevar but 100% droљs - vienalga, vai tas ir iepavejums, aprikojums, darba metodes, transporta lidzekli vai instilacija. Sabiedriba klust arvien jevainojamaka. Mes nevaram ilgak lietot eksperimentalas un kludainas metodes, lai parvalditu situaciju, kas nosaka sabiedribas stavokli nakotne.


Sistematisks darbs da?adu riska objektu apzinaљana laus labak saskatit draudus. Tas, savukart, palidzes spriest, kadi preventivie pasakumi bus visefektivakie, lai aizsargatu cilvekus, ipaљumu un vidi atbilstoљi ta ievainojamibai.


    Ir divi  termina "risks"  aspekti :


-  varbutiba, ka noteikta laika nelaimes gadijums notiek ;


-  sekas cilvekiem, ipaљumam un videi.


    Briesmu varbutiba - sagaidamo notikumu (nelaimes gadijumu) realizeљanas ir vertejums noteikta laika perioda.


    Riski, kuru iedarbibai cilveki sevi paklauj labpratigi, izveloties tadas nodarbibas, ka alpinisms, slepoљana, bureљana, braukљana ar automaљinu vai velosipedu, ir daudz rei?u augstaki, neka riski, kas saistas ar kodolkatastrofam, plaљam kimisko vielu nopludem, ugunsgrekiem un tamlidzigiem notikumiem.





22. Arkartejo situaciju kvalifikacija     





LR CA  likuma I.pants


   Saskana ar LR  Civilas aizsardzibas likumu, kurљ pienemts ar  LR AP lemumu 1992.g.15.decembri, pirmo pantu, arkartejas situacijas republikas var izraisit:


1) dabas katastrofas (vetras, viesuli, lietusgazes, pludi, krusa, stiprs sals, sniega vetras, apledojums, sniega un ledus sanesumi, liels karstums, sausums, ugunsgreki u.c.);


2) tehnogenas katastrofas, ari ar indigu kimisku biologiski aktivu un radioaktivu vielu nopludi, elektromagnetisko un radioaktivo izstarojumu (ra?oљanas avarijas, spradzieni, ugunsgreki rupniecibas, lauksaimniecibas un militarajos objektos, naftas un gazes magistralo vadu sistemas; visu veidu transporta avarijas; ugunsgreki un spradzieni sadzives sektora; komunalo un energetikas tiklu avarijas; hidroelektrostaciju dambju bojajumi vai parravumi; lidmaљinu, rakeљu, kosmisko objektu nokriљana u.c.);


3) epidemijas, epizootijas un epifitotijas, ka ari seviљki bistamu infekciju gadijumi;


4) sabiedriskas nekartibas, terorisms;


5) starptautiskas situacijas saasinaљanas, kad nepiecieљami savlaicigi preventivi pasakumi civilas aizsardzibas ietvaros;


6) brunoti konflikti. 





23. Katastrofas jedziens. 





   Katastrofa - apversums, iznicinaљana, parsteidzoљi pekљna nelaime ar postoљu gala iznakumu, taja skaita ari priekљ cilvekiem. Citiem vardiem notikums ar nelaimigam un tragiskam sekam.


   Arkartejo situaciju gadijuma katastrofa tiek aplukota no vieteja viedokla, lai apzimetu daudzums  naves gadijums un desmitiem smagi cietuљos, kaitejumu ipaљumam vairaku miljonu ASV dolaru apmera vai ilgtermina  kaitejumu videi.





24. Bistamibas jedziens


                        


   Tas ir jebkuram energijas avotam, substancei, agentam vai situacijai piemitoљa raksturiga ipaљiba, kas spej izraisit nevelamas (neparedzetas) sekas.





25. Arkartejas situacijas varbutibas jedziens


   


   Par arkarteju situaciju uzskata pekљni izveidojuљos apstaklus, kurus raksturo:


- situacijas neskaidriba (nenoteiktiba) un lemumu pienemљanas sare?gitiba (komplicetiba) ;


- iedzivotaju stressa stavoklis ;


- ieverojami socialekologiski un ekonomiski zaudejumi, pirmam kartam saistitie ar cilveku upuriem.


   Izejot no apjomu lieluma, arkartejas situacijas var sadalit љados veidos (grupas): atseviљka, objekta, vieteja un regionala.


   Atseviљka AS - seku izplatiљanas neparsniedz ceha, tehniskas iekartas, ra?oљanas telpu robe?as. Likvideљanu vada pastavigi stradajoљa arkarteja komisija (PAK) objekta, piesaistot attiecigus ceha, objekta spekus.


   Objekta AS - seku izplatiљanas neparsniedz objekta teritorijas (sanitaras zonas) robe?as. Likvideљanu vada objekta PAK, piesaistot (izmantojot) savus spekus, ja ir vajadziba - specialus ministrijas (resora) formejumus.


   Vieteja AS -  seku izplatiљanas neparsniedz pilsetas (rajona) robe?as. Likvideљanu vada pilsetas (rajona) PAK, piesaistot visus spekus un lidzeklus, kas izvietoti pilsetas (rajona) robe?as, ka ari izmantojot republikas spekus.


   Regionala AS - seku izplatiљanas ieklauj vairaku republikas pilsetu (rajonu) teritoriju. Likvideљanu vada Latvijas Republikas PAK, piesaistot visus tas riciba esoљos spekus un lidzeklus.





26. Briesmu novertejums





     Briesmu novertejums (analize) ir meginajums izvertet nelaimes gadijuma sekas attieciba pret nelaimes gadijuma raљanas varbutibu. (Varbutiba - sagaidamo notikumu (nelaimes gadijumu) realizeљanas izvertejums noteikta laika perioda). Varbutibu un sekas reti kad var aprekinat ar matematisku precizitati. Tomer tas bie?i var novertet pietiekami rupigi, lai raditu pamatu praktiskiem pasakumiem pret risku. Nelaimes gadijuma varbutiba un ta nodaritais kartejums ir samazinats jau tad, kad visi, kurus tas skar, izprot pastavoљas briesmas un izprot notikuma celonus un sekos.


     Nelaimes gadijumus tomer pilnigi noverst nevar nekad, vienalga cik lieli pulini  butu iegulditi  preventivajos pasakumos. Tapec vienmer bus nepiecieљams labi sagatavots un ekipets glabљanas dienests gan notikuma vieta, gan ap to.


     Stradajot pie briesmu analizes, ka ari pazinojot analizes rezultatus, japatur prata, ka da?adie draudi darbibai, veselibai, ipaљumam un videi rada lielas raizes.


     Cilvekiem ir vitali svarigi apzinaties briesmas, kuram vini ir paklauti. Viniem jazin, kur eksiste briesmas, kas viniem var kaitet, un kads ir patiesais stavoklis, jo viniem jazin, ka sevi aizsargat.





27. Objektu grupeљana saskana ar risku un bistamibam





      Riska objektus nepiecieљams grupet, lai pieљkirtu lidzeklus , lai lemtu, kur preventivie pasakumi butu javeic vispirms, lai pilnveidotu arkartejo situaciju planus u.t.t.


     Sistematiski meginot noteikt riska objektu grupas, ir ari nepiecieљams apsvert briesmu da?ados veidus riska objekta. Tas ir jautajums, kas jaizlemj jebkuram vaditajam. Janem vera gan varbutiba, gan sekas. Parasti uzmaniba tiek koncentreta uz risku ar vislielakajam sekam. Sistematiski cenљoties samazinat riska limenus, tomer butu nepiecieљams apsvert notikumu ar mazu varbutibu, bet nopietnam sekam pretstata vairak ticamiem, bet mazaku kaitejumu ieraisoљiem notikumiem.


     Grupeљanas rezultatiem vajadzetu veicinat konkretu darbibas programmu pilnveidoљanu, kas nepiecieљama, lai aizsargatu un glagtu cilveku dzivibas, vidi un ipaљumu riska objekta un ta apkartne.


     Riska objekti un bistamiba var but : rupnieciba, transporta mezglos, noliktavas, degvielas uzpildes stacijas, transporta linijas, sabiedriskas vietas, piemeram, skolas un slimnicas u.t.t.  .  Љeit  atbildigie izpilditaji ir vietejas institucijas un rupnieciba, kuru mijiedarbiba un vienada riska objektu uztvere ir ipaљi svariga.





28. Riska matrica                            





     Riska objektu grupeљanas rezultatiem vajadzetu veicinat konkretu darbibas programmu pilnveidoљanu, kas nepiecieљama, lai aizsargatu un glabtu cilveku dzivibas, vidi un ipaљumu riska objekta un ta apkartne.


     Nepiecieљamo darbibu piemeri :





Aile





E       Riska objekti un darbibas, kur nelaimes gadijuma sekas dzivibai, videi vai ipaљumam varetu but 


          katastrofalas, paradami  E  aile. Situacijas, kuras glabљanas darbi varetu but parak smagi vai 


          apjomigi, lai tos varetu veikt vietejas institucijas, ari paradamas  E  aile. Varetu but 


          nepiecieљami paligspeki no kaiminu institucijam un rupniecibas, utt.





         Darbibas :


         Briesmu apjomu vajadzetu samazinat vai, ja iespejams, ierobe?ot.


         Butu javeic preventivi pasakumi.


        Vajadzetu planot personala aizsardzibu (uz vietas un/vai evakuaciju).


        .Briesmas butu jaieklauj glabљanas dienesta planoљana - specialas iekartas un ipaљi apmacits             


         personals var but vajadzigs veselibas aprupes dienestam, ambulancem, policijai utt.





D       Riska objekti un darbibas, kur sekas var but loti nopietnas, paradami  D  aile. Glabљanas pulini 


          varetu but loti smagi, bet ar nelaimes gadijumu varetu but iespejams iespejams tikt gala vietejas  


          institucijas glabљanas/ugunsdzeseju brigadem un attiecigas rupniecibas personalam/resursiem 


          utt.


                


          Darbibas : 


          Liela mera lidzigas  E  ailei.





C        Riska objekti un darbibas, kur sekas var but nopietnas, paradami  C  aile. Glabљanas 


          (ugunsdzeseju) brigadem/rupniecibai ir resursi, lai veiktu glabљanas darbus.


       


           Darbibas :


           Preventivie pasakumi


           Arkartejo situaciju planoљana





B        Riska objekti un darbibas, kur dzivibai, videi vai ipaљumam iespejamas sekas ir ierobe?otas, 


           paradami  B  aile.





           Darbibas :


           Preventivie pasakumi


           Arkartejo situaciju planoљana





A        Riska objekti un darbibas, kur nelaimes gadijumam butu vairak vai mazak mazsvarigas sekas, 


           paradami  A  aile.





     Riska objektus, kuri satur briesmas un bistamibu ar mazu varbutibu (1-2) un ierobe?otam sekam 


(A-B) var atmest riska analizes sakuma stadija. Tacu ir loti svarigi, lai љi atlase tiktu veikta rupigi.


     Vienmer ir lietderigi zinat briesmu iespejamo "vislaunako gadijumu". Bet " vislaunaka gadijuma"


notikums bie?i tiek uzskatits par tik maz iespejamu, ka mazaks, bet vairak iespejams notikums, 


"samerots kaitejuma novertejums", tiek nemts par pamatu droљibas pasakumiem, riska objektu grupeљanai utt.





RISKA MATRICA
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Riska objektu grupeљanas piemeri :


5 A  Liela varbutiba, bet vairak vai mazak mazsvarigas sekas.


Piemers - naftas baze ar mazam nopludem noslegљanas varstu del.





4 B  Ierobe?otas sekas, bet notiek katrus tris gadus.


Piemers - rupnieciba ar ugunsgreku iespejam. Stradniekam vienu reizi apdeguљas rokas un sejas. Teritorija veikta tiriљana un parkrasoљana.





3 C  Nopietnas sekas, bet glu?i iespejams.


Piemers - rupnica ar spradziena iespejam. Pirms desmit gadiem rupnica noticis nelaimes gadijums, kura viens cilveks gajis boja un tris nopietni ievainoti. Ipaљumam nodaritais kaitejums novertets uz 


3 miljoniem USD.





2 D  Ne tik bie?i, bet ar loti nopietnam sekam.


Piemers - nelaimes gadijums rupnica  Seveso,  Italija , 1976.gada julija. Dioksina noplude  4-5 kv. km 


teritorija. 250 cilveki ievainoti un 600 evakueti. Diagnostikai un ievainoto arsteљanai, ka ari kimiskam 


analizem un dekontaminacijai bija nepiecieљama starptautiska palidziba.





1 E  Loti  maza varbutiba, bet ar katastrofalam sekam.


Piemers - Bhopala (indiga gaze),  Indija , 1984. gada decembri.


San Huaniko (gazes makona spradziens), Meksika , 1984. gada.  	          





29. Spradziens ka fiziska procesa razultats





     Spiediena tvertnes un aparatura darbam ar saspiestam gazem ir potencials briesmu avots. Nepareiza materialu izvele, korozija var izsaukt tvertnes sienas sagruљanu, kam seko spradziens.Spradziena speku nosaka tilpuma esoљa energija  -  P x V / (k-1) , kur  P ir spiediens (Pa),  V - tilpums (kilometros) un  k - koeficients gazem.


     Spiediena tvertnu spradzienos kaitejumu nodara spiediena vilnis un lidojoљi priekљmeti.


     Skidrumi pie temperaturas virs 100 (C  var izsaukt tvaika spradzienus. Ja udens (vai jebkurљ љkidrums ar tadu paљu vai zemaku virљanas temperaturu) noklust karsta љkidruma, tas atrauji iztvaiko. Tvaikam, kas rodas љi procesa rezultata , ir daudzkart lielaks tilpums neka udens sakotnejais tilpums


(vairakus tukstoљus rei?u). Spradziens speka nosaka karsta љkidruma temperatura un ta siltumietilpiba, ka ari virstoљa љkidruma tilpums.


     Tvaika spradzieni nodara kaitejumu spiediena vilna rezultata, ka ari ugunsgreku un apdegumu veida, ko izsauc izsviestais karstais љkidrums.


     Spradzieni, kurus izsauc areja energija (parasti - elektriska), var notikt cieta viela, љkidruma vai gaze. Ja pievada pietiekamu energijas daudzumu, tas noved pie ieverojama spiediena pieauguma, cietai vielai parejot gazes faze. Љada veida spradziena risks pastav vienmer, kad notiek issavienojums liela ar ellu vai gazi dzesejama transformatora. Kaitejumu rada spiediena vilnis un lidojoљie priekљmeti.





30. Spradziens ka kimiska procesa rezultats








     Spradzienu var izraisit jebkura veida kimiska reakcija, kuras rezultata izdalas siltums (eksotermiska reakcija).


     Eksotermiski procesi rupnieciba.


     Vienmer pastav spradziena risks, ja kimiska ra?oљana tiek izmantots eksotermisks process.  Vajadziga tikai kluda vielu daudzuma reguleљanas procesa vai defekts dzeseљanas sistema. 


     Eksotermisku procesu iekartu visvieglak pazit pec taja esoљas noteikta veida dzeseљanas sistemas (parasti - udens), kura paredzeta temperaturas notureљanai noteiktas robe?as.


     Spradziena speku nosaka kopejais atbrivotas energijas daudzums, ko dod reakcias maisijums. Kaitejumu nosaka galvenokart spiediena vilnis un lidojoљie priekљmeti.


     Gaisa un degvielas maisijumi.


     Spradzienbistami maisijumi rodas, ja :


1) viegli uzliesmojoљas gazes tiek sajauktas ar gaisu ;


2) viegli uzliesmojoљi љkidrumi ar zemu virљanas temperaturu iztvaiko gaisa ;


3) viegli uzliesmojoљi љkidrumi ar augstu temperaturu izplust gaisa ;


4) viegli uzliesmojoљi љkidrumi zem augsta spiediena tiek izsviesti gaisa ;


5) degoљas cietas vielas pulvera veida virpulo gaisa.


1.-3. gadijuma rodas gazu maisijumi, 4. un 5. - aerosoli.


      Maisijumi ir spradzienbistami tikai dagvielas/gaisa attiecibu noteikta intervala, kas atkarigs no konkuretas vielas.


      Maisijums satur visvairak energijas, ja gaisa ir tieљi tik daudz skabekla, lai pietiktu pilnigai degvielas sadedzinaљanai. To parasti sauc par stehiometrisko koncentraciju un ta atrodas apmeram maisijuma spradzienbistamibas intervala vidu. Degoљu aerosolu stehiometriska koncetracija ir ap 100 g/m 3, to zemaka spradzienbistamibas robe?a ir apmeram 1/3 no љis vertibas.


      Degvielas/gaisa maisijuma deflagracija slegta telpa rada ap 7 barus lielu spiedienu (1 bars= 1,033 atmosferas pie stehiometriskas koncentracijas un atmosferas spiediena). Detonacija lidzigos apstaklos rada apmeram 20 baru spiedienu.


      Deflagracija atklata telpa nerada tik augstu spiedienu (ja degvielas/gaisa makonis nav loti liels). Toties detonacija љados apstaklos rada tikpat lielu spiedienu ka slegta telpa.


      Kaitejumu izsauc siltuma un spiediena efekti, bet to var radit ari lidojoљie priekљmeti (piemeram, stikli no izsistiem logiem).


     Slepta bistamiba, tai paљa seciba ka pieciem augљminetajiem maisijumu veidiem :


1. Saspiestas vai saљkidrinatas viegli uzliesmojoљas gazes (piemeram, saљkidrinats propans-butans, (dabasgaze, acetilens,udenradis, amonjaks, etilens).   


2. Viegli uzliesmojoљi љkidrumi ar virљanas temperaturu zem 100 oC tvertnes un tehnologis-


    kajas iekartas (piemeram, eteris, spirts, acetons, benzins).


3. Viegli uzliesmojoљi љkidrumi procesos, kuru temperatura ir ap vai virs љo љkidrumu virљanas temperaturas pie atmosferas spiediena.


4. Viegli uzliesmojoљi љkidrumi augstspiediena procesos.


5. Visas dispersas degoљas cietas vielas, kuras var palikt gaisa, veicot operacijas ar tam


    (iekrauљana/izkrauљana, daudzuma reguleљana), piemeram, aluminija pulveris, milti, cukurs, ciete.


      Lielakais risks ir ar pulveriem lielos daudzumos, piemeram, spekbaribu, un ar noteiktam vielam, kas bagatas ar energiju, piemeram, aluminija pulveri.


      Briesmas 1.-4. gadijuma rada: nejauљa degvielas noplude, korozija, trieciens iekartai no cita objekta, cilveka kluda.


     Vielas, kas var sadalities, atbrivojot energiju.


      Ir kimiski savienojumi, kuri sanemot sakuma energiju, (no siltuma, berzes vai trieciena), var sadalities ar spradzienu Daudzi no iem klasificejami ka spragstviela - et ne visi:


Lai ra?otu vai iegadatos vielas, kas atzitas par spragstvielam, vajadziga speciala atlauja. Tomer daudzas plaљi lietotas vielas, kas nav atzitas par spragstvielam, var izsaukt spradzienus. 


Te minami :  peroksidi (udenra?a peroksids un organiskie peroksidi) ; amonija sali ar skabekli saturoљu grupu, tadi ka nitrats; perhlorats, hromats, dihromats u.c. ; metalu kompleksi "metals-amins--nitrats" (jeb hlorats, perhlorats, hromats, dihromats u.c.). No љim vielam vislielakajos daudzumos izmanto udenra?a peroksidu, amonija nitratu (amonija salpetri) un amonija perhloratu. 


      Kaitejumu izsauc siltuma un spiediena efekti, un bie?i izcelas ugunsgreki.


      Spradziens var notikt, kad ciets vai љkidrs oksidetajs ir sajaukts ar degvielu. Visvairak energijas izdalas, ja maisijums ir stehiometrisks. Viegli var iegut maisijumu ar energijas saturu 510 MJ/kg, t.i., tikpat, cik parastajam spragstvielam!


      Parastakie cietie oksidetaji ir peroksidi, nitrati, perhlorati, hromati un dihromati. Parastakie љkidrie oksidetaji ir hlorparskabe, slapeklskabe, udenra?a peroksids, tetranitrometans.


      Degviela var but gandriz jebkura degoљa organiska viela, metals, sakausejums, sers vai sera savienojums.


      Vislielakas briesmas rada љkidra oksidetaja un cieta degoљa materiala kombinacija, vai otradi, kurus izmanto vai uzglaba vienu otra tuvuma.


      Bistamiba noved pie spradziena, ja nejauљa noplude љie divi materiali nonak kontakta. Tas var notikt iekartu nepilnibas, korozijas, trieciena vai cilveka kludas rezultata.


      Kaitejums no љi spradziena veida ir tads pats ka no parasto spragstvielu izraisita spradziena.





31. Deflagracijas jedziens





CA pamati, R., RTU, 1996,  37 lpp.


      Deflagracija (uzliesmoљana) . Energijas atbrivoљanas notiek plana slani ar augstu temperaturu, pareja tilpuma temperatura tada pati ka apkartnei. Nakoљais slanis sasilst siltuma vadoљanas rezultata caur maisijumu. Deflagracijas atrums nav liels - mm/s cietam vielam un љkidrumiem, m/s - gazem.


Deflagracijas atrums atkarigs no spiediena ( pieaug, palielinoties spiedienam}. Deflagracija sakas lokalizeta siltuma impulsa rezultata.


      Noteiktos apstaklos deflagracija var pariet detonacija (piemeram, lieli vielas daudzumi, porainas cietas vielas vai љkersli, kas rada turbulenci liesmas fronte gazes).





32.Detonacijas jedziens (spradziens) 





CA pamati, R., RTU, 37-38 lpp.


      Energijas atbrivoљanas notiek plana slani ar augstu temperaturu, pareja tilpuma temperatura tada pati ka apkartnei. Nakoљo slani skar triecienvilnis, un tas sasilst no saspieљanas siltuma gazes vai deformacijas siltuma cietas vielas. Detonacijas atrums atkarigs no triecienvilna izplatiљanas atruma caur reakcijas maisijumu un tadel ir augsts - kilometri/sekunde - visiem materialiem. Detonacijas atrums nav atkarigs no apkarteja spiediena. Detonacija sakas lokalizeta trieciena rezultata.





33."Lodes makona" (sferiska makona) bistamiba





     VUG un VUЉ parasti izplust pa da?iem desmitiem minuљu. Veidojas makonis, - vina augstums ir maz atkarigs no gazes blivuma (vairak ir atkarigs no izpludes augstuma).


     Forma - bie?i izstiepta, cigarveidiga (atkariba no veja).


     Sakotnejais aizdegљanas impulss - parasti elektriska dzirkstele vai atklatais uguns, jo minimala aizdegљanas energija vairumam gazu neparsniedz da?us desmitus milid?aulus (( 10 mJ).


     Ugunsbistamiba. Ja gaze atri izplust un gazes koncentracija makoni parsniedz augљejo (max) spradzienbistamu koncentraciju, notiek lena ilgstoљa degљana ar lielu siltuma energijas daudzuma izstarojumu.


Piemers. 3 cisternas ar saљkidrinato naftas lidztekus gazi nogaja no sliedem. Viena cisterna sabruka un uzspraga un gaze izpluda gaisa. Izveidojas liesmojoљa gazes lode (liesmojoљais sferiskais makonis). Mieriga difuzionala degљana turpinajas 5 minutes. Apmeram ta pat ar intervalu 45 min un 2 st. uzspraga un sadega divas parejas cisternas.





     Temperatura.  Tdegoљ. љkidr. ( Tsf. mak. ( Tspradz.


Pentanam: Tdegoљ. љkidr. = 1020 K; Tspradz. = 2250 K .





     Izstarojuma energija.


                                          �EMBED Unknown���Eizstar. = 4,86(10-11�EMBED Unknown���


kur�
L�
- attalums no sferiska makona centra lidz dotajam punktam,  m;�
�
�
T�
- temperatura,  K;�
�
�
M�
- degvielas masa,  kg .�
�



     Sferiska makona siltuma izstarojums naftas ir 1,6 ( 4,9 reizes lielaks neka љiem produktiem degot љkidra stavokli.





34. "Lodes makona" eksisteљanas laiks





                                                ( = (0,45 ( 0,90)�EMBED Unknown��� ,  min


         kur     M   - degvielas masa,  kg .





     Vertiba atљkiras dubultigi, jo ir iespejamas da?adas gazes un gaisa samaisiљanas pakapes.





35. "Lodes makona" izmeri





     Diametrs                            D = (5,85 ( 0,19)�EMBED Unknown��� ,   m


         kur     M   - degvielas masa,  kg .





     Lielu gazes makonu ilgstoљa degљana var aizdedzinat degvielu un viegli uzliesmojoљus materialus 1 km attaluma.





36. Apdegumu komplicetiba, klasifikacija





CA pamati, R.,RTU, 1996, 42 lpp.


     Roku un kaju apdegumus izsauc sekojoљi energijas daudzumi:


pirmas pakapes apdegumi�
50 ( 80 kJ/m2�
�
otras pakapes apdegumi�
120 ( 200 kJ/m2�
�
treљas pakapes apdegumi�
200 ( 300 kJ/m2�
�
Zemaka vertiba ir isai, intensivai iedarbibai (ap 1 s), augstaka - ilgakai iedarbibai (ap 10 s).


  


37.Spradziena parspiediens                  





CA pamati, R.,RTU, 1996, 37-38 lpp


      Vardu "spradziens" lieto, lai apzimetu procesus, kurus raksturo materiala (kas parasti sastav galvenokart no karstam gazem) pekљna kustiba no viena punkta.


       Ir divi galvenie spradzienu veidi, atkariba no ta, kas izsauc љo pekљno kustibu: spradzieni ka fizikalu procesu rezultats un spradzieni ka kimisku reakciju rezultats.


       Spradziena parspiediens triecienvilna fronte ((Pf ) - ta ir starpiba starp maksimalo spiedienu triecienvilna fronte un normalo atmosferas spiedienu Po љi triecienvilna frontes priekљa. Parspiediena vieniba - paskals (Pa) jeb kilograms speka uz kvadratcentimetru (kgf/cm2) :


             


             1 Pa = 1Nut/m2  = 0,102 kgf/m2= 1,02(10-5 kgf/cm2  .


             1 kgf/cm2  = 98,1 kPa      vai


             1 kgf/cm2  (  100 kPa





      Spradziena parspiediena lielums atkarigs galvenokart no spradziena jaudas un veida, ka ari no attaluma.


      Citu apstaklu ietekme (apvidus reljefs, meteorologiskie apstakli u.c. var tikt nemti vera, ievadot attiecigus labojumus parspiediena lieluma.








40. Uzliesmoљanas temperatura un tas atљkiriba no aizdegљanas temperaturas





CA pamati, R., RTU, 1996.,49 lpp.                                


     Par uzliesmoљanas temperaturu  nosauc viszemako degamas vielas temperaturu pie kuras virs vielas veidojas tvaiki vai gazes, kas spejigi uzliesmot aizdedzes avota iedarbiba, bet to raљanas atrums vel nepietiekoљs, lai uzsaktos stabila (noturiga) degљana. Љos uzliesmoљanas temperaturas lielumus pielieto, klasificejot љkidrumus pec ugunsbistamibas pakapes, nosakot spradzien-  un ugunsbistamibas kategorijas da?adam ra?oљanam, ka ari nosakot elektroiekartu spradzien-  un  ugunsbistamo zonu klasi.


      Tatad,atљkiribu students nosaka pats, analizejot augstak pasniegto materialu!








41. Aizdegљanas temperatura





CA pamati R., RTU, 1996.,  49 lpp.


     Aizdegљanas temperatura -  par tadu nosauc vielas vismazako temperaturu, pie kuras izdalas aizdedzinami tvaiki un gazes ar tadu atrumu, kad pec to aizdedzinaљanas veidojas noturiga (stabila) degљana ar liesmu.


     Aizdegљanas temperaturas datus izmanto (pielieto), lai noteiktu vielu degљanas speju grupu (vienu no trijam), ka ari veiktu iekartu un tehnisko ( tehnologisko) procesu ugunsgreka bistamibas novertejumu.








42. Paљaizdegљanas temperatura un tas atљkiriba no paљsakarљanas temperaturas





CA pamati, R., RTU, 1996., 51 lpp.


      Paљaizdegљanas temperatura  - pati zemaka vielas temperatura, pie kuras notiek asa eksotermisko reakciju palielinaљanas, kas noved pie degљanas ar liesmu. Paљaizdegљanas temperatura nebut nav vielas fiziski-kimiska konstante, liela mera atkariga no trauka sienu formas, tilpuma un stavokla, no trauka  materiala veida (љkiras) u.c. faktoriem.


     Zinas par paљaizdegљanas temperaturu izmanto pie vielu uguns-  un  spradzienbistamibas noverteљanas, ka ari spradzienbistamu maisijumu grupas noteikљanai pie spradzienaizsargatu elektroiekartu izveles.


      Paљsakarљanas (sasildiљanas) temperatura - pati zemaka vielas temperatura, pie kuras sakarseљana nepariet gruzdeљana vai degљana ar liesmu.


      Datus izmanto, kad janosaka vielas sakarseљanas droљibas apstakli, ka ari nodroљinot tehnologisko procesu ugunsdroљibu.


      


     Tatad, atљkiribu students nosaka pats, analizejot pasniegto materialu.





     


43. Liesmas izplatiљanas robe?as





CA pamati, R., RTU, 1996., 51. lpp. 


      Liesmas izplatiљanas temperaturu robe?as - ir tadas vielas temperaturas, pie kuram tas piesatinatie                                  


tvaiki veido oksidejoљa vide koncentracijas, kas atbilst attiecigi augstakajai, zemakajai liesmas izplatiљanas koncentracijas robe?am.


      Informacijai. Augstaka liesmas izplatiљanas koncentracijas robe?a  ir tada degvielas apjoma (vai masas) dala maisijuma ar oksidejoљo vidi, augstak par kuru љis maisijums zaude speju liesmas izplatiљanai.


       Zemaka liesmas izplatiљanas koncentracijas robe?a (aizdegљanas robe?a) - ir tada degvielas apjoma (masas) dala maisijuma ar oksidejoљo vidi  % vai g/m3, zemak par kuru maisijums klust nespejigs izplatit liesmu.








44. Minimala flegmatizejoљa koncentracija





CA pamati, R., RTU, 1996., 53.


      Minimala flegmatizatora (paleninataja) flegmatizejoљa koncentracija - ir tada flegmatizatora apjoma dala samaisijuma ar degvielu un oksidejoљo vidi, pie kuras maisijums klust nespejigs izplatit liesmu jebkura degvielas un oksidejoљas vides attiecibas.


      Zinas љis izmanto aprekinos, kad janosaka gazes un puteklgazu samaisijumu droљus sastavus, ka ari izstradajot pasakumus tehnologisko procesu uguns - un spradziendroљibai.








45.Minimalais spradzienbistama skabekla saturs (MSSS)





CA pamati, R., RTU, 1996., 53.lpp.


     Tas ir tada skabekla tilpuma dala degvielas maisijuma ar oksidejoљo vidi un flegmatizatoru (degљanas paleninataju), pie kuras љis maisijums klust nespejigs izplatit liesmu (t.i. veicinat degљanu).


      MSSS atkarigs no degoљas vielas ipaљibam, flegmatizatora un maisijuma sakotnejas temperaturas.


      Zinas par MSSS izmanto aprekinot pneimatiska transporta uguns-  un spradziendroљos darba apstaklus, ka ari izstradajot pasakumus priekљ tehnologisko procesu uguns-  un spradziendroљibas








46. Vielas degtspejas grupas 





CA pamati, R., RTU, 1996., 57.lpp.


       Saskana ar eksistejoљajiem standartiem, novertejot uguns-  un spradzienbistamibu, visas vielas pec to agregatstavokla tiek iedalitas љadas kategorijas (vai grupas): gazes, љkidrumi,cietvielas.


       Sakara ar to, ka cietvielas var atrasties ipaљa sikas sadrumstalotibas stavokli, kuru degљanai ir sava specifika rezultatu zina, tad, vertejot standartus, figure vel ceturta kategorija (grupa) - puteklu grupa.


       Pec degљanas spejam visas vielas un materiali iedalami trijas grupas:


-  nedegoљi - vielas un materiali, kas nav spejigi degt atklata gaisa;


-  gruti degoљi (gruti sadedzinami) - vielas un materiali, kuri spejigi aizdegties gaisa klatbutne kada aizdedzinaљanas avota ietekme, tacu kuri nav spejigi patstavigi turpinat degљanas procesu pec љi aizdedzinaљanas avota likvideљanas;


-  degami (sadedzinami) - vielas un materiali, kas spejigi paљi aizdegties, ka ari aizdegties aizdedzes avota ietekme un patstavigi turpinat degљanu pec tada avota likvideљanas.


       No љis degoљu vielu un materialu grupas izdala viegli uzliesmojoљos, kuri spejigi uzliesmot no islaicigas (lidz 30 sek) aizdedzinaљanas celona iedarbibas ar zemu energiju (piemeram, serkocina liesma, degoљa cigarete un tamlidzigi). Pie viegli uzliesmojoљiem pieskaita љkidrumus ar uzliesmoљanas temperaturu  ne augstaku par 61oC 


      Datus par degљanas spejam izmanto, nosakot spradzien-  un ugunsbistamibas kategorijas ra?oљana saskana ar standartu prasibam, ka ari nosakot spradzienbistamo un ugunsbistamo zonu klases saskana ar elektroiekartu ierikoљanas (uzstadiљanas) noteikumu prasibam.





 


47. Postijumu veidi spradziena darbibas rezultata    


                                  


CA pamati , R., RTU,1996., 59.-65.lpp.


       Notiekot gazes-gaisa maisijuma (GGM) spradzienam, visu postijumu zonu var sadalit 3 apakљzonas: 1) spradziena produktu brizantas darbibas zona; 2) spradziena darbibas zona;


3) spradziena gaisa triecienvilna darbibas zona.


       Spradziena produktu brizantas darbibas zona  r1 raksturigs ir parspiediena  limenis triecienvilna fronte (Pf , kas zonas robe?as ir pastavigs un sastada 1700 kPa, jeb 17 kgf/cm2 , kas iesauc visu eku  un buvju pilnigu sagravi. Љis zonas radiusu var noteikt pec formulas  r1 = 17,5 (Q)1/3 , m ; kur  Q -


- degamas gazes masa, tonnas.


       Spradziena produktu darbibas zona  r2  parspiediens triecienvilna fronte  (Pf  mainas no  


1700 kPa (17 kgf/cm2) lidz 300 kPa (3,0 kgf/cm2). Zonas radiusu var aprekinat pec ieteiksmes:


 r2 = 1,7 ( r1 , metros. Ari љaja zona praktiski visas virszemes un dala pazemes buvju tiek pilnigi sagrautas. Parspiediena limeni konkreta attaluma no spradziena centra zonu  r1 un  r2  robe?as var aprekinat pec izteiksmes: (Pf =1300 ( r1/r2)3 + 50 kPa , kur  r -  attalums lidz spradziena centram, metros.


       Aiz otras zonas ( r2 ) robe?am sakas spradziena gaisa triecienvilna darbibas zona r3 , kurai raksturigs ir tas, ka gaisa spradziena triecienvilnis "atraujas" no spradziena produktiem. Љai zona raduљais triecienvilna parspiediena (Pf lielums mainas atkariba no attaluma lidz spradziena centram un var but no 300 kPa (3 kgf/cm2) lidz 9 kPa (0,09 kgf/cm2).


        Spradziena rezultata izveidojas sagravuma pereklis. Par sagravuma perekli pienemts uzskatit teritoriju, kuras robe?as spradziena rezultata cietuљi cilveki, majlopi, notikusi eku un buvju sagrave vai bojajumi. Sagravuma perekla robe?a ir nosacita linija, uz kuras parspiediens  (Pf  ir 10 kPa


(0,1 kgf/cm2).


        Tautsaimniecibas objektu un to elementu sagrave vai bojajumi atkarajas no parspiediena (Pf


 limena un to nosaka pec tabulam.


         Bojajumu raksturojums : vaji bojajumi, videji bojajumi, stipri bojajumi, pilniga sagrave.


         Pie bie?ak sastopamam spradzienbistamam vielam pieskaitami butans, propans, acetilens,


udenradis.








48. Celtnu ugunsdroљibas pakapes





       Vispirms jaatceras, ka buvkonstrukciju un izstradajumu ugunsdroљibu raksturo to ugunsizturibas robe?a un degtspeja.


        Buvmaterialus un buvkonstrukcijas pec to degtspejas (degamibas) iedala љadas degtspeju grupas:


 - nedegoљi (degtnespejigi);


 - gruti degoљi (gruti degtspejigi);


 - degoљi (degtspejigi). 


       Buvmaterialu degtspejas grupas nosaka atbilstoљi bijus. Savstarpejas ekonomiskas palidzibas savienibas (SEV) standarta  ST SEV 382-76 un ST SEV 2437-80 prasibam.


       Buvmaterialu un buvkonstrukciju raksturojumu atkariba no degљanas produktu toksiskuma un spejas degot radit dumus nosaka  GOST 12.1.004.89. (Tuvakaja nakotne љie normativie dokumenti, protams, tiks pilnveidoti atbilstoљi  LR vietejam prasibam).


       Buvkonstrukcijas un izstradajuma ugunsizturibas robe?u nosaka laiks (minutes) no ugunsizturibas parbaudes sakuma lidz bridim, kad iestajas viens no љadiem ugunsizturibas robe?stavokliem :


1) pec nestspejas vai noturibas                 -   R ;


2) pec viengabalainuma (veseluma)         -   E ;


3) pec siltumizolejoљam spejam               -    I ;     


4) pec materialu kritiskas temperaturas


    sasniegљanas par baude bez slodzes     -    W .    


      Piemeram : R 120 ; REI 60  - buvkonstrukcijas ugunsizturibas robe?a 120 minutes pec nestspejas vai noturibas un 60 minutes pec viengabalainuma (veseluma) un siltumizoleљanas spejam.


      Љada veida ugunsizturibas robe?as apzimejumos burtam R jabut ieklautam visos gadijumos.


      Celtnu (eku, buvju) un ugunsdroљibas nodalijumus atkariba no ugunsizturibas robe?as un degtspejas grupas klasifice  ugunsdroљibas pakapes:     


1.(I) ; 2.(II) ; 3.(III) ; 3a.(IIIa) ; 3b.(IIIb) ; 4.(IV) ; 4a.(IVa) ; 5.(V).





49. Ra?otnes raksturojums pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas kategorijam - kategorija A





      Pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas ekas, buves un telpas (ugunsdroљibas nodalijumus) iedala A,B,C,D,E kategorijas.


A kategorija  - spradzienbistama un ugunsbistama:


      Degoљas gazes, viegli uzliesmojoљi љkidrumi ar uzliesmojuma temperaturu, ne augstaku par 


28oC , tada daudzuma, ka var izveidot spradzienbistamu gazu-tvaiku un gaisa maisijumus (GGM),


kuriem uzliesmojot, telpa izveidojas aprekina spradziena paaugstinats spiediens, kas parsniedz 


5 kPa.





50. Ra?otnes raksturojums pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas kategorijam - kategorija B





      Pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas ekas, buves un telpas (ugunsdroљibas nodalijumus)


iedala A,B,C,D,E kategorijas.


B kategorija - spradzienbistama un ugunsbistama:


      Vielas  un materiali, kuri savienojoties ar udeni, gaisa skabekli vai citam ar citu, spej eksplodet un degt tada daudzuma, ka aprekina spradziena paaugstinats spiediens telpa parsniedz 5 kPa. Degoљi putekli vai љkiedras, viegli uzliesmojoљi љkidrumi ar uzliesmojuma temperaturu augstaku par 28oC.





51. Ra?otnes raksturojums pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas kategorijam - kategorija C 


        


      Pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas ekas, buves un telpas (ugunsdroљibas nodalijumus) iedala A,B,C,D,E kategorijas.


C kategorija - ugunsbistama:


      Degoљi un gruti degoљi љkidrumi ar uzliesmojuma temperaturu, augstaku par 61oC, degoљas un gruti degoљas cietas vielas un materiali.





52. Ra?otnes raksturojums pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas kategorijam - kategorija D 





      Pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas ekas, buves un telpas (ugunsdroљibas nodalijumus) iedala A,B,C,D,E kategorijas.


D kategorija :


      Nedegoљas vielas un materiali karsta, nokaiteta vai izkauseta stavokli, kuru apstrade saistita ar siltuma izstarojumu, dzirkstelem vai liesmu; degoљas gazes, љkidrumi un cietas vielas, kas tiek sadedzinatas vai utilizetas ka kurinamais.





53. Ra?otnes raksturojums pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas kategorijam - kategorija





      Pec spradzienbistamibas un ugunsbistamibas ekas, buves un telpas (ugunsdroљibas nodalijumus) iedala A,B, C, D, E kategorijas.


E kategorija : 


      Nedegoљas vielas un materiali auksta stavokli; degoљi un gruti degoљi љkidrumi un cietas vielas un materiali daudzumos, kas neparsniedz pielaujamos.





54. Viegli nometamas konstrukcijas - aizsardzibas elements spradziena gadijuma 





      Ra?oљanas procesi jaizstrada ta, lai spradziena iespejamiba jebkura spradzienbistama ra?oљanas iecirkni neparsniedz 10-6 gada. Ja љadu iespejamibu nodroљinat nav tehniski jeb ekonomiski izdevigi, 


tad ra?oљanas procesi ir jaizvelas tadi, lai spradziena iespejamiba neparsniegtu 10-6 gada uz vienu cilveku.


Lai nodroљinatu spradziendroљibu ra?oљana, var tikt lietoti sekojoљi panemieni:


1) aizsargkonstrukcijas, viegli nometamas konstrukcijas;


2) gazes signalizacija;


3) uzliesmojumu avotu izslegљana;


4) ventilacija;


5) flegmatizacija;


6) ugunsaptureљanas sistemu ierikoљana;


7) spradziena noverљanas sistemu ierikoљana.


Viegli nometamas aizsargkonstrukcijas


      Saskana ar noteikumiem A un B kategoriju eku arejas norobe?ojoљas konstrukcijas jaizpilda ta, lai vinas butu viegli nosvie?amas. Tas varetu but logu un jumta gaismas logu iestiklotas konstrukcijas. Ja iestikloto konstrukciju virsma nav pietiekoљi liela, tad љim nolukam izmanto uz aru veramus vartus un durvis, ka ari sienu panelu un segumu konstrukcijas no terauda, aluminija vai azbesta loksnem ar efektivu siltumizolaciju. Viegli nosvie?amo konstrukciju laukuma lielumu nosaka ar aprekina palidzibu, izejot no pielaujama virsspiediena. Pie tam iestiklojuma laukumu nosaka ieskaitot ari ramjus.


      Izmantojot sienu panelus, parseguma plaksnes, vartus un durvis ka viegli nosvie?amas konstrukcijas vinu nostiprinaљana ir jaizdara ta, lai vinu nosvieљana jeb atverљanas notiktu pie virsspiediena, kas nav lielaks par 2 kPa spradziena momenta.


      Logu stikls  pieskaitams viegli nosvie?amam konstrukcijam pie stikla biezuma 3,4 un 


5 mm ruts lieluma attiecigi ne mazaku, ka 0,8 , 1 un 1,5 m2.


      Ja uz viegli nosvie?amas konstrukcijas jumta parseguma ir uzlimes ruberoids jeb cita veida rulona materials, tad uzlimeto segumu jasadala gabalos ne lielakos par 360 m2 katrs.


      Aprekina slodze uz viegli nosvie?amas konstrukcijas parsegumu nedrikst but lielaka par 


120 kgf(m-2  (sniegs no љim konstrukcijam ir janotira).


      Spradzienu noverteљanas sistema, tehnologiskajas iekartas galvenokart balstas uz savlaicigu aparatu hermetiskuma partraukљanu ar aizsargmembranu, varstu, dinamiski vajinatu buksu palidzibu, kuru sadrup jeb atveras lai izlaistu gazu parspiedienu.


      Tvaiki un gazes (spradzienbistamie) iedarbojoties spradziena droљinaљanas iekartam tiek novaditi personalam nekaitiga vieta jeb specialas avarijas tvertnes.


      Љada aizsardziba tiek izmantota galvenokart tados tehnologiskos aparatos, kas strada pie neliela spiediena (ne augstaka ka 1mPa). Pie augstakiem spiedieniem izmanto nodroљinaљanas sistemas ar vadamu (regulejamu) hermetizacijas izbeigљanu, kuru darbibas pamata ir automatiska avarijas kanala atverљana aparata pirms tam, kad spiediens aparata sasniedzis noteiktu robe?u.





55. Spradzienbistamo maisijumu kategorijas. 


56. Spradzienbistamo maisijumu grupas





     Spradzienbistamo gazu un tvaiku maisijumu ar gaisu kategorijas nosaka atkariba no eksperimentali  noteikta maksimala apvalka atstatuma , caur kuru netiek parvadits spradziens lidz apkartejai videi pie jebkuras degamo gazu koncentracijas gaisa. Љo maisijumu kategorijas pievestas tabula.


     Spradzienbistamo maisijumu (ar gaisu) grupas nosaka atbildoљi tabulai, atkariba no paљuzliesmoљanas temperaturas.


    


Tabula.  Spradzienbistamo maisijumu sadale kategorijas un grupas








Maisijuma


kategorija�



Maisijuma


grupa�
Paљuzliesmoљanas


standarta


 temperatura, oC�
                


Vielas,  kas ar gaisu veido  spragstoљas    maisijumus


�
�
       I                    �
        T                      �
                             �
            Metans  (raktuvju)�
�
   


              �
        T1


                  �
augstak par 450   


�
Amonjaks, halogensaturoљas organiskas vielas, izobutans,


aromatiskie un cikliskie savienojumi�
�
    IIA�
      T2�
no 300 lidz 450�
 Eteris, skabju anhidridi, izoprens, izooktans, propilens�
�
�
      T3�
no 200 lidz 300�
Benzins, alkani C5 - C9, amini, petrolejas, vaitspirts, etilmerkaptans�
�
�
      T4�
no 135 lidz 200�
Acetaldehids, dekans, trietoksifurans �
�
�
      T1,


      T2                    �
augstak par 450


no 300 lidz 200





�
Koksa gaze, zilskabe,divinilodioksans,metilhlorsilans,


formaldehidi, furfuros, etilens�
�
    IIB              �
      T3�
no 200 lidz 300�
Akroleins, serudenradis, viniltrihlorsilans, dizeldegviela,


etilceluloze                                            �
�
�
      T4       �
no 135 lidz 200�
Dibutileteris, dibutilsulfids�
�
�
      T1    �
augstak par 450�
Udenradis, apgaismoљanas gaze�
�
�
      T2�
no 300 lidz 450�
Acetilens, metildihlorsilans�
�
    IIC�
      T3�
no 200 lidz 300�
Trihlorsilans�
�
�
      T4�
no 135 lidz 200 �
Izopropilbenzola parskabe�
�
�
      T5�
no 100 lidz 135�
Serogleklis�
�



Grupai  T6  atbilst paљuzliesmoљanas standarta temperatura no 85 lidz 100oC.





57. Gazes analizatori





      Lai kontroletu telpas degamo gazu un tvaiku uzkraљanos un spradzienbistamas vides raљanos tiek lietoti gazes analizes aparati - gazes analizatori, gazu signalizatori un indikatori


      Ir pazistami da?adi aparati, kurus lieto, lai noteiktu degamo vielu saturu gaisa: termokimiskie, termokonduktometriskie, optiskie un jonizejoљie.


      Termokimisko gazu analizatoru darbiba balstas uz katalitisko degamo piemaisijumu gaisa noteikљanu speciala kamera, kas ieslegta t.s. Vinstona tilta. Aparats var fikset spradzienbistamu vielu saturu gaisa ka individualai vielai, ta ari summaro vairaku vielu saturu.


      Paљlaik pielieto: parnesajamos gazes analizatorus un indikatorus ГБ-3 (etileta benzina tvaiku klatbutnes parbaudei), UBK-1 (lai indicetu pirmsspradziena naftas produktu koncentraciju gaisa), ПUВ-1, ПГФ2М1 u.c.; stacionaros automatiskos signalizatorus  СГГ2М, СТХ-144, СТХ-3, ЩИТ- 


-144, "Турбулент"  u.c


      Termokimisko aparatu nepilniba ir ta, ka viniem ir liela inerce (signala novelojums) un ar viniem nevar parbaudit sera un hlorsaturoљas vielas.


      Termokonduktometrisko aparatu darbiba dibinata uz analizejamas vides siltumvadibas atkaribu no analizejama komponenta satura. Pielieto taja gadijuma, ja kontrolejamo vielu siltumvadiba krasi atљkiras no gaisa siltumvadibas. Galvenokart љie aparati tiek izmantoti, lai noteiktu udenra?a klatbutni, jo udenra?a siltumvadiba ir gandriz 10 rei?u lielaka, neka gaisam (ТП III6M - stacionars automatisks gazes signalizators, kurљ tiek lietots, lai nepartraukti meritu udenra?a saturu daudz komponentu maisijumos).


       Optisko gazes analizatoru darbibas princips balstits uz gaismas lauљanas starpibu (interferometrija) analizejamai videi un tiram gaisam tiek lietoti sekojoљie aparati:


 - parnesajamais gazes atdalitajs (interferometrs) ГUK-1, lieto, lai periodiski nosacitu metana, udenra?a un oglekla dioksida saturu gaisa;


 - interferences gazes analizators  UIA domats priekљ epizodisku merijumu izdariљanas, lai noteiktu  metana, oglekla, (di)oksida un skabekla koncentraciju gaisa.


       Lai kontroletu degamo piemaisijumu saturu gaisa lieto ari automatisko stacionaro gazes analizatoru МН3001М. Ta darbibas princips balstits uz degamo piemaisijumu sadedzinaљanai un izlietota skabekla daudzuma noteikљanu analizejama gaisa.


       Analizejamais maisijums nedrikst saturet vielas, kuru paљuzliesmoљanas temperatura ir augstak par 500oC.


       Lai izmeritu skabekla daudzumu, tiek izlietotas ta termomagnetiskas ipaљibas, kas stipri atљkiras no citu gazu ipaљibam.


       Jonizejoљo liesmu aparatu darbibas princips balstits uz to paradibu, ka gazes elektriska caurlaidiba, jonizejoties vide, kuru rada udenra?a difuzijas liesma ar degamiem piemaisijumiem analizejama gaisa, paaugstinas. 


       Љiem aparatiem nav to trukumu, kuri ir termokimiskajiem aparatiem.


       Termomagnetiskie skabekla gazes analizatori tiek plaљi pielietoti kimiskaja rupnieciba, lai kontroletu spradzienbistamas gazu vides pec skabekla satura.





58. Flegmatizacija (jedziens)





      Ta ir tadas vides izveidoљana spradzienbistamas tehnologiskas linijas (aparatos) jeb telpas, kas neuztura degљanu. Љis ir loti efektivs panemiens, ar kura palidzibu var nepielaut spradzienbistamas vides veidoљanos.


       Informacijai. Izљkir divus flegmatizacijas veidus, kuri balstas uz to, ka attiecigas telpas gaisam piejauc kadu inertu gazi (slapekli, oglskabo gazi, udens, tvaikus u.c.), jeb gaisam piejauc degљanas inhibitorus-hladonus un kombinetus sastavus ar hladoniem pamata.


       Pirmais veids domats, lai sasniegtu spradziendroљibu tehnologiskajas iekartas un aparatos, otrais veids - galvenokart ra?oљanas telpam.


       Flegmatizaciju ar inertam gazem parasti var sasniegt, samazinot skabekla saturu gazu maisijuma lidz 12-15% (pie apjoma).


       Vielam, kam raksturigs plaљs uzliesmoљanas diapazons ( piemeram, udenradis, acetilens u.c.), da?i metalsaturoљi savienojumi (vieglo metalu hidridi u.c.) ir nepiecieљams skabekla saturu pie flegmatizacijas samazinat idz 5% (apj.) un zemak, jo ir pazistamas ari tadas vielas, kuras spej degt pat pie 1%(apj.) skabekla satura. 


       Flegmatizejot ra?oљanas telpu atmosferu ar halogensaturoљiem inhibitoriem var nodroљinaties ne tikai no spradzieniem, bet ari no ugunsgrekiem.


       Pie flegmatizacijas labam ipaљibam pieskaitama relativi viegli izpildama flegmatizacijas iekartu iedarbinaљanas automatizacija (parasti flegmatizacijas sistemas sastav no balonu sistemas ,kuri satur flegmatizejoљas vielas, apgadatas ar attiecigu armaturu, ka ari caurulvadu sistemu pa telpam  -


- analogiski gazes ugunsdzesibas sistemai).


       Armatura var tikt iedarbinata ar gazes signalizatoru signalu, jeb augstak piemineto telpu piegazejuma kontroles sistemu palidzibu. 





59. Spradziena noverљanas iekartas





      Ra?oљanas procesi jaizstrada ta, lai spradziena iespejamiba jebkura spradzienbistama ra?oљanas iecirkni neparsniegtu 10-6 gada. Ja љadu iespejamibu nodroљinat nav tehniski jeb ekonomiski izdevigi, tad ra?oљanas procesi ir jaizvelas tadi, lai spradzienu bistamo faktoru iedarbiba uz cilvekiem neparsniegtu  10-6 gada uz vienu cilveku. Lai nodroљinatu spradziendroљibu ra?oљana, var tikt lietoti sekojoљi panemieni:


1) aizsargkonstrukcijas, piemeram, viegli nosvie?amas konstrukcijas;


2) signalizacija, gadijumos kad notiek spradzienbistamo. gazu jeb tvaiku uzkraљanas;


3) uzliesmojumu avotu izslegљana;


4) ventilacija;


5) flegmatizacija;


6) ugunsaptureљanas sistemu ierikoљana;


7) spradziena noverљanas sistemu ierikoљana.





60. Degљanas produktu (dumu) bistamiba





       Notiekot da?adu vielu un materialu degљanai izveidojas degљanas produkti - ta saucamas dumu, gazes, kuras var saturet sevi da?adus toksiskus produktus, piemeram, putupoliuretans izdala zilskabi, ka ari toluilidenizocianata tvaikus - kas ir loti stipras iedarbibas indes. Lielos me?u ugunsgrekos, izveidojies CO var izplatities uz lielam platibam, jo jau  0,05% (pec apjoma) CO saturs ir bistams cilveka dzivibai. Piemeram, ugunsgreka laika dzivojamas majas pagraba CO daudzums var sasniegt no 0,18 lidz 0,27%; dzivojamas telpas - 0,15%; ra?ojuљo uznemumu telpas lidz 0,4%.


       Daudzos gadijumos degљanas rezultata izveidojas slapekla oksidi, zilskabe, sera gaze u.c., kuru navejoљa koncentracija ir: 0,025; 0,02; 0,05%.


       Kopuma dumi ir dispergetu dalinu sistema, kuras cietas dalinas paљas par sevi ir kaitigas cilvekam.


       Atklata vieta piedumoљanas apjoms un platiba galvenokart atkarajas no degљanas avota jaudas, degљanas atruma, degљanas zonas un apkarteja gaisa temperaturas starpibas, gazu kustibas atruma u.c.


       Pieredzejusi cilveki pec dumu krasas var noteikt degoљo vielu sastavu. Ta, piemeram, degot benzinam, naftai, petrolejai, benzolam u.c. dumi ir melni.


       Degot slapekla savienojumiem izveidojas dzeltenbruni jeb iesarkani-dzelteni dumi.


       Degot fosforam, magnijam, arsena savienojumiem izdalas balti dumi. Gumijas, adas, daudzu limju veidu degљana rodas dumi, kuru krasa mainas no pelekiem, dzelteniem lidz brungani melniem.


       Dumu bistamibu var noteikt ari pec smar?as. Degot skuju kokiem jutama sveku smar?a, degot fosforam - kiploku, degot gumijai - sera smaka.


       Vispar zili, balti un dzelteni dumi ar kiploku, mandelu jeb sera smaku parasti norada uz indigu savienojumu klatbutni, ari rugti, saldeni dumi norada uz indigumu.


        Saskana ar standartu  ( GOST 12.1.044-84 ) "Vielu uguns un spradzienbistamiba" dumu raљanas speju nosaka ar dumu veidoљanas koeficientu. Љis koeficients raksturo optisko dumu blivumu vielai sadegot telpas vieniba radot zinamu (uzdotu) piesatinajumu.


        Pie љi dumradiљanas koeficienta klasificeja materialus, pedejos var sadalit 3 grupas:


- ar mazu dumu raљanas speju�
K�
lidz     50�
�
- ar videju dumu raљanas speju�
K�
no 50 lidz 500�
�
- ar augstu dumu raљanas speju�
K�
virs   500�
�
     Koeficienta noteikљanas metodika balstas uz gaismas kula vajinaљanos izejot cauri piedumotam gaisa apjomam, ko fikse ar fotometrisku registraciju.





61. Ugunsgreka bistamie faktori





       Ugunsgreku kaitigo iedarbibu var raksturot ar tris galveniem virzieniem:


1) gazveidigo degљanas produktu kaitiga ietekme;


2) degљanas procesa raduљa siltuma kaitiga ietekme;


3) da?u ugunsdzeљana pielietoto vielu kaitiga ietekme.


        Љis kaitigas iedarbibas ir verstas uz augsni, augiem, dzivniekiem, me?iem, apstadijumiem, gaisu, udeniem, zemes dzilem. Tatad ugunsdroљibas jautajumu risinaљana ir cieљi saistita ar racionalu dabas resursu izmantoљanu un dabas aizsardzibu.





62. Avariju (ugunsgreku) ekologiskie aspekti





       Istenojot LR likumi "Par uznemejdarbibu" visiem uznemejiem ugunsdroљibas jautajumi ir jaskata saistiba ar tiem pienakumiem, kuri viniem tiek uzlikti ar Likuma   ( 33.


       Љis pants uzliek par pienakumu uznemejiem sargat apkartejo vidi no piesarnojumiem uz citiem kaitejumiem, ieviest tadu ra?oљanas organizaciju, kas galvenokart butu virzita uz dabigas vides saglabaљanu, bezatlikumu ra?oљanas tehnologiju u.c.


       Kopuma visas uznemuma ieviestam dabas aizsardzibas metodem ir pilnigi jakompense ra?oљanas negativo iedarbibu uz dabu un vidi.


       Ra?oљanas paplaљinaљanas, rekonstrukcijas u.c. projektos ir japaredz dabas un vides aizsardzibas celtnes un iekartas un japanak vinu nepartraukta un efektiva ekspluatacija.


       Realizejot likuma prasibas praktiski gaida realu palidzibu pirmkart no zinatniekiem un jasaka, ka paљlaik visas pasaules zinatnieki mekle izeju no krizes situacijas, kura cilvece ir nonakusi parslogojot dabu ar nepardomatu tehnologiju.


        Daudzi zinatnieki petot, ka varetu regulet dabas resursus uzskata, ka galvenie ekologiskas droљibas sasniegљanas celi ir:


 - psihologiskais, kas sevi ieklauj љadus pasakumus;


 - cilveces ekologiska pasaules uzskata veidoљanu un audzinaљanu;


 - ar apzinu regulet cilveka un dabas mijiedarbibu;


 - pilnvertigu zinaљanu apguљana dabas resursiem;


 - istas vertibas apzinaљanos dabas resursiem un tehnologijas produktiem;


 - visu tehnologiju un ra?oљanas vadibas sistemu obligata parbaude vai tas nav bistamas ekologijai;


 - cilveka uzvedibas tiesisko un psihologisko normu izstradaљana attiecibas ar dabu.


       Љadas pieejas konteksta љodien mums jaizskata ari ugunsdroљibas jautajumi, jo mazak ugunsgreku, jo mazaka ir kaitiga iedarbiba uz dabu.


       Kautgan paљlaik stavoklis ar ugunsdroљibu pasaule veidojas tads, ka cilvecei janes arvien pieaugoљi zaudejumi no ugunsgrekiem, pec statistikas datiem attistitas valstis ekonomika vienu dienu gada strada "priekљ ugunsgrekiem" t.i., lai segtu tos zaudejumus, ko atnes ugunsnelaimes, kuri sastada ap 0,3% no valsti sara?ota kopprodukta gada.


        Tatad nemot vera mineto, ka ari zinatnisko bazi, kas ir izstradata un uz kuras balstas daudzu valstu t.sk. ari musu ugunsgreku nepielauљanas un noverљanas sistema, tad љo bazi daudzos gadijumos var izmantot ne tikai lai mazinatu kaitigo ugunsgreku iedarbibu uz dabu, bet daudzos aspektos to var transformet un pielietot risinot ari citus ekologijas jautajumus. Saistot ekologiskos aspektus ar  ugunsdroљibas jautajumiem ir jaatzime, ka organizejot ugunsdroљibas profilakses darbu, seviљka uzmaniba javelta ekologiski bistamiem uznemumiem. Prakse pierada ka ekologiski bistamie rupniecibas u.c. uznemumi parasti ir ari spradzien- un ugunsbistami, piemeram, Rigas laku un krasu rupnica, Ventspils pieostas rupnica u.c.





63. Me?a ugunsgreki un to bistamiba





       Me?u ugunsgreki ap 80% gadijumu sakas cilveku neuzmanibas del.


       Me?i musu republika aiznem ap 40% teritorijas. Bie?i ir me?u ugunsgreki, kuri nodara lielus zaudejumus ne tikai republikas saimniecibai bet ari apkartejai videi, jo sadegot  1 kg koksnes izdalas ap 8 m3 da?adu gazveida produktu, tiek paterets degљanai liels daudzums gaisa skabekla un tas viss nodara lielu kaitejumu videi.   


        1988.g. piemers, republika notika 436 me?u ugunsgreki, kuros izdega ap 114 ha me?a.


        Specialisti me?a ugunsgrekus iedala љados veidos: apakљejie, augљejie un augsnes. Visbie?ak notiek t.s. apakљejie ugunsgreki, kuros liesma parasti nepacelas vairak par 2 m no zemes. Bie?i љi degљana noved pie koku kronu degљanas un noved pie talakas degљanas aktivizeљanas.


        Ugunsgreka laika izveidojas konvekcijas kolonna t.i. sakarsetas gazes celoties augљa var sasniegt 2 km augstumu izsaucot ugunsvirpulus, kas vel vairak aktivize degљanu. Liesmas љados virpulos sasniedz 120 m augstumu, bet degљana var parvietoties ar atrumu 15 - 20 km/st.


       Tatad ejot pa me?u jabut uzmanigiem ar uguni.





64. Ugunsgreku dzeљanas principi





       Uguns daudzu tukstoљu gadu laika ienemis svarigu vietu cilveka dzive, nesot vinam daudz labuma, bet uguns cilvekam ir atnesis ari lielas briesmas.


        Ugunsgreki ir loti bie?a paradiba musdienu pasaule. Aptuveni ikgadu notiek pasaule ap 5,5 milj. ugunsgreku, kuri atnes milzigu postu cilvekiem, vinu darba augliem, ka ari apkartejai videi un ekologijai visuma. Cilveks љodien ir ne tikai degamu vielu ielenkuma, bet ari aizdedzes avotu ielenkuma, sakot no serkocina un beidzot ar lazera staru. Pie saimniekoљanas milzigajiem apmeriem klust arvien grutak kontrolet visu milzigo aizdedzes avotu daudzumu, tadel ir redzama izteikta tendence uz visparigu ugunsbistamibas palielinaљanos.


        Uguns dzeљana - tas ir pasakumu komplekss, kurљ kalpo priekљ izceluљos ugunsgreku likvideљanas.


        Љaja sakariba eksiste sekojoљie uguns dzeљanas principi (veidi):


 - degљanas perekla vai degoљa materiala atdzeseљana zemak par noteiktajam temperaturam;


 - degљanas perekla izoleљana no apkarteja gaisa vai skabekla koncentracijas pazeminaљana apkarteja gaisa, piemaisot tam nedegoљas gazes;


 - oksideљanas reakcijas atruma bremzeљana (ingibeљana);


 - liesmas mehaniska dzeљana (norauљana, likvideљana) ar specigu gazes vai udens struklu;


 - uguns izplatiљanas aizsprostojoљu apstaklu izveidoљana, t.i., kanalizeљana, pie kuriem liesma izplatas caur љauriem kanaliem, kuru љkersgriezums zemaks par dzeљamo diametru.





65. Ugunsdzeљana ar oglskabo gazi





        Oglskabas gazes ugunsdzeљanas aparati (parnesajamie : OU-2, OU-5, OU-8 ; parvietojamie uz gumijas riteniem: OU-25, OU-80, OU-400) domati, lai dzestu da?adu materialu (iznemot sarmainos) neliela platiba tad, kad citi dzeљanas materiali varetu staties kimiska reakcija ar degoљo materialu, tadejadi pastiprinot degљanu jeb draudot ar spradzienu. Lieto dzeљot elektroaparatus, kuri ir zem sprieguma, ne lielaka par 380 V. Lieto ari dzeљanas darbos arhivos, bibliotekas, muzejos, skaitloљanas centros, laboratorijas, virtuves, specifiskas noliktavas, transporta lidzeklos, tas ir, vietas, kur nepiecieљama "tira" dzeљana.


        Nevar lietot tajos gadijumos, kad vielas ir spejigas degt bez gaisa piekluљanas.


        Darba stavokli baloniem jabut vertikala stavokli. Atverot balona varstu, CO2 caur љluteni ar specialu uzgali sniega struklas veida izpludinat uz uguni. Izpludi partrauc, aizverot balona varstu. Aparatu pielietoљana ieteicama divu cilveku sadarbiba, kas paplaљina to taktiskas iespejas. Izpludes laiks no viena balona sastada ap 30-45 sek., atkariba no balona tipa. CO2 struklas talums ir 3-4 m .





66. Ugunsdzeљana ar specialo pulveri





        Pulveru ugunsdzeљamie aparati (1-2-4-6-9 kg  pulveru baloni) lietojami praktiski visu veidu ugunsgreku dzeљanai, tai skaita, lai dzestu sarmzemju jeb sarmu metalus, naftas produktus, љkidinatajus un elektroiekartas, kuri ir zem spiediena lidz 1000 V.


       Pulveris izplust caur gumijas љluteni jeb specialu uzgali pec augљeja roktura nospieљanas, iepriekљ izvelkot sprosttapu. Atlai?ot rokturi, aparata darbiba tiek partraukta.


        Aparati piepilditi ar Eiropas standartam atbilstoљu efektivas darbibas ABC tipa pulveri. Komplekta ar aparatu iespejami 2 veidu balsteni - uzkarinaљanai pie sienas vai, apskavas veida, aparata stiprinaљanai transporta lidzekli. Pulvera izsvieљanas attalums 3-4 m . Aparata darbibas ilgums 6-8-10-12-15 sek. . Ekspluatacijas temperatura no - 30o lidz  + 60oC.





67."Viskozais" udens (izgudrojuma apraksts)





        Izgudrojums attiecinams uz ugunsgreku dzeљanu ar specialiem љkidumiem priekљ cietu degoљu materialu dzeљanas.


        Plaљi pazistami ugunsdzesiba da?adas piedevas udenim (piemaisijumi), lai izveidotu uguns dzesoљus љkidumus, kuri ar savu dzeљanas efektu liela mera ir labaki par udeni (skat. Ugunsdzeљanas lidzekli. Patentu materialu apskats. VNIIPO  MVD  SSSR  M., 1970.g.).


        Tacu љiem pazistamiem ugunsdzeљamiem љkidumiem piemit tas trukums, ka vini nepalielina ugunsdzeљamo struklu lidojuma talumu un prasa priekљ љo sastavu padoљanas lietot ugunsdzeљamas љlutenes vai caurulvadus ar lielu diametru, kas kopuma pazemina ugunsdzeљanas efektivitati.


        Dota izgudrojuma (?urnals "Ugunsdzeљana" Nr.9, 1965. un Nr.4, 1975. A.P.Jemeljanovs "Viskozais udens" publikacija) merkis bija radit tadu љkidumu, kurљ, paaugstinot ugunsdzeљamas ipaљibas, vienlaikus palielinatu suknu jaudu un ugunsdzeљamo struklu talumu.





Izgudrojuma formula:�
љkidums uguns dzeљanai, kurљ satur sabiezinoљas piedevas, atљkiras ar to, ka, lai palielinatu merktiecigu uguns dzeљanas efektivitati, tas


papildus satur poliakrilamidu un amonija sulfatu ar sekojoљam ingredientu attiecibam (ipatsvars %):�
�
�
�
sabiezinoљa piedeva�
0,015 - 0,04�
�
�
�
poliakrilamids�
0,01 - 0,03�
�
�
�
amonija sulfats�
0,025 - 0,075�
�
�
�
udens�
    parejais�
�



       Љadam љkidumam piemit zema korozijas aktivitate. Uguns dzeљama љkiduma krietni augstakas hidrodinamiskas ipaљibas atlauj palielinat uguns dzeљamo struklu taktiskas iespejas, dzest uguni no lielakiem attalumiem, ja ir vietas, kas bistamas ugunsdzeseju veselibai, ka ari paaugstinat uguns dzeљamas tehnikas lietderiguma koeficienta %.


        Viens no љa izgudrojuma autoriem ir RTU Civilas aizsardzibas profesora grupas vaditajs habilitetais in?enierzinatnu doktors profesors A.Jemeljanovs.    





68. Objekta amatpersonu pienakumi ugunsgreka dzeљanas laika





       1. Izceloties ugunsgrekam objekta, ceha u.c. administracijas, objekta brivpratigo ugunsdzesibas vienibas vaditaja u.c. vaditaju darbibai pirma karta jabut virzitai uz cilveku droљibas nodroљinaљanu un vinu evakuaciju.


       2. Katram darbiniekam, kurљ pamanijis degљanu obligati jaizdara sekojoљais :


        a) nekavejoties pazinot par to objekta jeb pilsetas ugunsdzesibas dienestam;


        b) sakt dzeљanu ar lidzekliem, kuri atrodas ceha, noliktava jeb stradaљanas (darba) vieta (posteni), tie varetu but: ugunsdzeљanas aparats, iekљejais ugunsdzesibas udensvads ar љluteni un stobru (uzgali), stacionara ugunsdzeљanas ierice u.c. ;


        c) izsaukt uz degљanas vietu ceha, mainas, jeb c. priekљnieku jeb amatpersonu;


        3. Ceha priekљnieks (mainas priekљnieks jeb c. amatpersona) ierodoties degљanas vieta obligati izpilda sekojoљas darbibas:


        a) parbaudit , vai izsaukta ugunsdzesibas komanda;


        b) pazinot par ugunsnelaimi iestades (uznemuma) vaditajam;


        c) lidz ugunsdzeseju ieraљanas organizet dzeљanu;


        d) iedalit parstavi, kas sagaida ugunsdzesejus un labi zina celus un udens nemљanas vietu izvietojumu;


        e) parbaudit, vai ir sakusi darboties automatiska jeb stacionara dzeљanas sistema;


        f) visus, kas nav aiznemti ar degљanos likvideљanu izvest ara no bistamas zonas;


        g) ja raduљas briesmas cilveku dzivibai nekavejoљi organizet vinu glabљanu, izlietojot visus esoљos lidzeklus un spekus;


        h) vajadzibas gadijuma izsaukt gazes glabљanas, medicinas, jeb citus dienestus;


        i) partraukt visus citus darbus, kuri nav saistiti ar ugunsgreka likvideљanu;


        k) vajadzibas gadijuma organizet elektroenergijas atvienoљana, apstadinat transportejoљas iekartas, agregatus, aparatus, noslegt izejmaterialu padevi, ka ari gazes, tvaika, udens komunikacijas, apstadinat ventilacijas sistemu, iedarbinat dumu atsukљanas sistemu (ja tada ir) ka ari citas darbibas, kuras sekmetu ugunsgreka ierobe?oљanu un likvideљanu;


        l) nodroљinat dzeљana aiznemto cilveku aizsardzibu no iespejamas konstrukciju nogruљanas, elektrotraumam, saindeљanam apdegumiem;


       m) vienlaicigi ar dzeљanu  jaatvesina ekas konstruktivie elementi, ka ari iekartas un aparati, kuriem draud briesmas no augstas temperaturas.


      4. Ierodoties ugunsgreka vieta ugunsdzeseju komandai iestades jeb uznemuma parstavim, kura vada dzeљanas darbus ir japazino atbraukuљas komandas vaditajam nepiecieљamas datus par ugunsgreka perekli, kas ir izdarits lidz ugunsdzeseju atbraukљanai, ka ari par to, cik un kur


atrodas cilveki, kas nodarbojas ar dzeљanu.


       5. Atkariba no apstakliem un komandu daudzuma dzeљana, dzeљanas darbu vaditajs organize operativo ugunsdzesibas љtabu. Љtaba jabut ieklautiem uznemuma parstavjiem (galvenam in?enierim, galv. mehanikim, galv. tehnologam, ceha priekљniekam jeb citiem atbildigiem). Uznemuma parstavim ugunsdzesibas љtaba ir jadara sekojoљais : 


       a) konsultet dzeљanas darbu vaditaju par tehnologisko procesu un degoљa objekta ipatnibam, ka ari informet par indigo jeb radioaktivo vielu atraљanas vietam ( ja tadas objekta ir ); 


       b) nodroљinat љtabu ar darba speku un ITP darbu izpildiљanai, kas saistiti ar dzeљanu un cilveku evakuaciju;


       c) apgadat ar autotransportu, lai varetu pievest lidzeklus, kuri vajadzigi dzeљanai;


       d) pec dzeљanas darbu vaditaja noradijuma organizet da?adu komunikaciju izslegљanu jeb parslegљanu, VUЉ un DЉ izsukneљanu no aparatiem, rezervuariem u.c.


       e) koriget ITD ricibu izpildot darbus saistitus ar dzeљanu.





69. Glabљanas darbi avarijas gadijuma





        Spradziena rezultata notiek eku un buvju sagruљana un zem gruveљiem var palikt cilveki. Vinu mekleљana, atbrivoљana no gruveљiem un pirmas mediciniskas palidzibas sniegљana ir raksturigakie uzdevumi, kas javeic civilas aizsardzibas sistemai spradziena postijumu perekli. Љie uzdevumi ir sare?giti un darbietilpigi.


       Organizejot glabљanas darbus jasak ar drupu un gruveљu rakstura noskaidroљanu.   


       Lai atrastu cietuљos, kas var atrasties eku un buvju drupas un gruveљos nepiecieљams veikt visa sagrauta iecirkna visparigu apsekoљanu.


       Pirms sakt drupu novakљanas un cietuљo glabљanas darbus nepiecieљams vispirms atslegt visus komunali-energetiskos tiklus, kas iet uz sagrautajam buvem un veikt pasakumus, kas izslegtu bojato buvju elementu nogruљanu glabљanas darbu laika.


       Veicot cietuљo glabљanas darbus ( t.i., lai cietuљos atbrivotu no drupam), drupas vajag attirit no augљas, vai no saniem - atkariba no ta, ka efektigak љis darbs paveicams, vai, ja ir iespeja - izcirst caurumu uz vietu, kur atrodas cietuљie no blakus telpas, vai ari izcertot (izrokot) tuneli gruveљos (jaizdara tunela nostiprinaљana, lai nepielautu nogruvumu tuneli). Atkariba no apstakliem vajag izveleties tadu panemienu, kas lauj panakt atraku cietuљo atbrivoљanu, un ir mazak bistams ka glabjamiem ta glabejiem.


       Drupu (gruveљu) atrakљanu no augљas vai no saniem ieteicams darit gadijumos, kad cietuљie atrodas gruveљu augљeja dala netalu no virspuses vai ari gadijumos, kad neizdodas noteikt cietuљo atraљanas vietu. Љi metode aiznem daudz laika, darbs javeic uzmanigi, lai nenotiktu drupu elementu noseљanas, izslideљana vai cita deformacija, kuras rezultata cietuљo stavoklis var krasi pasliktinaties. Parasti gruveљus atrok ar rokam, lietojot vienkarљus rokas darbarikus, bet gadijumos, ja drupas atrodas lieli un smagi elementi, lieto celamkranus. Lietojot celamkranus uzmanigi jaseko, lai celamie drupu elementi nebutu saistiti ar citiem elementiem, un jacel tie ir bez ravieniem un љupoљanas. Ja drupas ir lieli un smagi elementi, kurus nav iespejams pacelt un novakt, velams (ja atlauj apstakli) tos sasmalcinat jeb sadalit mazakos fragmentos ar panemieniem, kas glabejiem dotaja situacija ir iespejami, armatura ir japargrie? vai ar gazes griezeju palidzibu, vai japarzage ar metalgrieљanas rokas vai motorzagiem, vai japarcert ar cirtniem, vai lietojot specialas knaibles.


       Izraktos un novaktos gruveљus izvieto ta, lai tie netraucetu turpmakiem darbiem.


       Gadijumos, kad cietuљie atrodas dzili zem gruveљiem, ieteicams izrakt tuneli, pa kuru tad varetu iznest cietuљos no aizgruvuma.


       Tunela rakљanai lieto domkratus, pneimatiskos vai elektriskos veserus, vincas u.c. mehanismus un instrumentus. Nedroљos drupu elementus noteikti vajag nostiprinat ar sijam, stabiem u.c. Lai nodroљinatos pret nobrukumu tunela ieeja - tunela stiprinajumu turpina 1-2 m aiz ieejas tuneli. Ja rokot tuneli cela gadas lieli bloki, sijas, paneli u.c. un tad tos ir jasasmalcina vai jaizcert.


        Darbu ieteicams pildit grupas 6-8 cilveku, divas mainas; maina tatad 3-4 cilveki, no tiem 1-2 rok 


gruveљus, parejie mainas dalibnieki izraktos gruveљus novac un nostiprina izrakumu. Briva maina sagatavo stiprinajuma elementus. Grupa, bez jau minetajiem instrumentiem un mehanismiem, jabut 


2 lapstam, 2 kapliem, 2 cirvjiem, 2 gariem cirtniem (meiseliem), gazes (petrolejas) grie?amajam aparatam, metalzageљanas un koka zagiem (vienrocigiem), veseriem, divroku zagiem un lukturiem.


       Veidojot atrakumu (tuneli) janovac viss tas, kas var traucet cietuљo izvilkљanu no aizgruvuma vai radit tiem papildus traumas vai apdraudet glabejus. Parasti papriekљ novac lielos drupu gabalus, pec tam sikakos.


       Noklustot pie cietuљa (cietuљajiem) pirmkart jaatbrivo vina galva un kermena augљdala, pec tam locekli. Ja locekli bijuљi saspiesti ar drupu elementiem, tad atbrivojot saspiestos loceklus no drupu elementiem (gabaliem) tulit vajag uzlikt spiedoљo saiti augљpuse saspiestajai vietai. Japarbauda un vajadzibas gadijuma jaattira mutes dobums un deguns no gruveљu sikajam dalam. Pec tam cietuљo jaiznes no atrakta aizgruvuma un janodod sanitaras kopas rokas, lai izdaritu pirmo medicinisko palidzibu un talak medicinas iestadei (atrajai med. palidzibai vai stacionara).





70. Cilveku evakuacija ugunsgreku gadijuma





       Seviљku nozimi ugunsgreka gadijuma iegust pareiza cilveka evakueљanas problema.


       Lai evakuetu ugunsgreka gadijuma cilvekus no bistamam vietam jaievero, ka vispirms:


  - jaevakue cilveki no vinu pastavigas atraљanas vietam, kas izvietotas pirmajos stavos, izmantojot tieљi izejoљas telpas uz aru (koridori, lod?ijas, kapnutelpas u.t.t.) kuras izved uz ielu;


  - no vietam, kas atrodas jebkura stava, caur izeju uz arpusi, izmantojot kapnu telpas, lod?ijas, vestibilus, kas atdaliti no degoљam telpam ar starpsienam vai durvim.


        Cilveku evakuacija parasti tiek ieklauta jebkura tautas saimniecibas objekta droљibas sistemas plana (evakuacijas plana, kurљ atbilst VUN-001 prasibam).





71. Stipras iedarbibas indigas vielas (SIIV) jedziens





       Stipras iedarbibas indigas vielas (SIIV) - ir kimiskas vielas, kas tiek lietotas tautsaimniecibas merkiem, bet pie kuru nopludem notiek apkartnes un atmosferas gaisa saindeљana ar bistamam koncentracijam (navejoљa, saindejoљa).


        Visizplatitakas no SIIV ir hlors, amonjaks, fosgens, udenra?a parskabe, slapekla oksids, serskabe, slapeklskabe un citas.


        Avariju gadijumos objektos ar SIIV var izveidoties saindejuma zonas, kuras pie zinamam koncentracijam var notikt to cilveku saindeљanas, kuriem nav specialu aizsardzibas lidzeklu.


        SIIV, atkariba no vinu agregatstavokla, var ieklut cilveka organisma galvenokart caur elpoљanas un baribas uznemљanas celiem, bet da?as SIIV ari caur adu.


        Ar aizsardzibas lidzeklu palidzibu var aizsargat elpoљanas celu un adu no indigo vielu kaitigas iedarbibas un nepielaut indigo vielu nokluљanu  cilveka organisma. Gadijuma, kad avarijas ar SIIV nopludi rezultata cilveki sanem kaitejumus veselibai, viniem jasniedz nepiecieљama palidziba.





72. Saindejuma zona ar SIIV





        Saindejuma zona (jeb rajons) - teritorija, kas saindeta ar SIIV cilveku dzivibai bistamas koncentracijas robe?as. Ta ietver sevi SIIV nopludes vietu un teritoriju, virs kuras izplatijuљas љis vielas tvaiki bistamas koncentracijas (navejoљa, indejoљa). SIIV praktiski var izsaukt kaitejumu tikai cilvekiem, kuri atrodas bez aizsarglidzekliem saindetaja teritorija un nav patveruљies ar attiecigam filtrventilacijas iekartam aprikotas patvertnes.


       Indigo vielu koncentraciju gaisa ietekme veja atrums. Ja vejљ ir lens, ari saindetais gaiss parvietojas leni un augsta koncentracija saglabajas ilgak. Turpretim, stipra vai brazmaina veja iedarbibas rezultata saindetais gaiss tiek atri izkliedets. Palielinoties veja atrumam, paatrinas ari indigo vielu iztvaikoљana no saindeta iecirkna. 


       Stiprs lietus izskalo indigas vielas no augsnes, ta pazeminot apvidus saindejuma blivumu. Augu sega (krumi, me?s, bieza zale), apbuves blivums un apvidus reljefs (gravas, ieplakas) veicina saindeta gaisa sastregumus un palielina saindejuma rajona pastaveљanas ilgumu.





73. Jedziens par SIIV primaro makoni





      Izveidojas momentali ( 1 - 3 min. laika ) jebkuras SIIV tvertnes avarijas (sabrukuma) gadijuma, tai daleji izplustot atmosferas gaisa. Љie tvaiki vai aerosoli parvietojas veja virziena un var saindet cilvekus teritorija, kuras platiba var but loti liela.





74. Jedziens par SIIV sekundaro makoni





       Sekundarais SIIV makonis - kas izveidojies nopluduљajai vielai iztvaikojot no ta laukuma virsmas, kura atrodas izpludusi viela, jo dala indigo vielu pilienu veida nose?as uz zemes un objektiem, bet pec tam iztvaiko, veidojot љo sekundaro makoni, kas ari parvietojas veja virziena un spej saindet cilvekus.





75. Jedziens par SIIV bistamo toksodevu (toksodozu)





      Bistama toksodoza - mazakais SIIV daudzums saindeta gaisa tilpuma vieniba, kas izsauc jutamu fiziologisko efektu noteikta laika spridi. Citiem vardiem sakot, ja ir pietiekama љo vielu koncentracija vai pietiekams saindejuma blivums.


      Koncentraciju parasti mera masas mervienibas -miligramos uz vienu litru gaisa vai gramos uz vienu kubikmetru gaisa. Piemeram, fosgena koncentracija 0,5 mg/l (mg/litrs) nozime, ka viena litra saindeta gaisa ir 0,5 mg fosgena. Saindejuma blivumu mera gramos uz kvadratmetru. Piemeram, saindejuma blivums 15 g/m2 nozime, ka uz saindetas platibas katra kvadratmetra atrodas videji 15 g indigas vielas.





76. SIIV ekvivalentais daudzums 





      Tas ir tads hlora daudzums, pie kura saindejuma merogi inversijas gadijuma (apakљejie gaisa slani ir aukstaki neka augљejie) butu ekvivalenti saindejuma merogiem pie dotas gaisa vertikalas noturibas ar dotas vielas daudzumu, kas pargajis primaraja (sekundaraja) makoni.





77. Faktiska saindejuma zona ar SIIV





       Faktiska saindejuma zona - ta ir teritorija, kas saindeta ar SIIV dzivibai bistamas robe?as.  


       Љadas saindejuma zonas izveidoљanas apstaklos galvenie nosacijumi, kuru izpilde nodroљina rupniecibas uznemumu stabilu darbibu, ir rupniecisko eku un tehnologiska procesa rupiga hermetizacija, ka ari stradajoљo apgade ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem.





78. Iespejama saindejuma zona ar SIIV





       Iespejama saindejuma zona ar SIIV - ta ir teritorija (platiba), kuras robe?as mainiga veja iedarbibas rezultata var parvietoties SIIV makonis.


       Ja tiek pamanitas SIIV atmosfera jeb apkartne, par to nekavejoљi jaapzino cilveki, kas atrodas bistamaja zona , cilveki steidzigi jaevakue jeb japatver patvertne, kura apgadata ar autonomo gaisa piegades (regeneracijas) iekartu.





79. Ar SIIV saindejuma zonas dziluma un laukuma jedziens





      Tas ir saistiti ar љo vielu saindejuma merogu prognozeљanu. Љo vielu saindejuma konfiguracija un izmeri atkarigi no indigas vielas tipa, ka ari no meteorologiskajiem apstakliem un apvidus rakstura.





80. Inversijas jedziens





      Indigo vielu tvaiku izkliedeљanas atrumu un izplatiљanas teritorijas lielumu ietekme zemes virsmas tuvuma esoљo atmosferas gaisa slanu vertikala noturiba. To nosaka zemes virsmas temperatura un vejљ.


      Izљkir apakљejo atmosferas slanu noturibas tris pakapes: inversija, izotermija, konvekcija.


      Pirma pakape ir inversija. Љaja gadijuma apakљejie gaisa slani ir aukstaki neka augљejie. Tas veicina indigo vielu augstas koncentracijas saglabaљanos zemes virsmas tuvuma esoљajos gaisa slanos, ka ari sekme saindeta gaisa izplatiљanos lielos attalumos. Apmacies laiks, list lietus vasara, jeb snieg ziema.


      Gaisa parvietojums - pec љadas shemas:   �EMBED Unknown���.


      Indigo vielu koncentraciju gaisa ietekme veja atrums. Ja vejљ ir lens, ari saindetais gaiss parvietojas leni un augsta koncentracija saglabajas ilgak. Turpretim, stipra vai brazmaina veja iedarbibas rezultata saindetais gaiss tiek atri izkliedets. Palielinoties veja atrumam, paatrinas ari indigo vielu iztvaikoљana no saindeta iecirkna. 


      Stiprs lietus izskalo indigas vielas no augsnes, ta pazeminot apvidus saindejuma blivumu. Augu sega (krumi, me?s, bieza zale), apbuves blivums un apvidus reljefs (gravas, ieplakas) veicina saindeta gaisa sastregumus un palielina saindejuma rajona pastaveљanas ilgumu.





81. Izotermijas jedziens





       Indigo vielu iztvaikoљanas atrumu nosaka temperatura un vejљ. Zemes virsmai un gaisa apakљejiem slaniem intensivi sasilstot, notiek atmosferas apakљejo un augљejo slanu parvietoљanas, kas ir celonis tam, ka indigas vielas, kuras iztvaiko no apvidus un objektiem, atri izkliedejas; љo izkliedeљanos sekme ari vejљ.


      Izљkir apakљejo atmosferas slanu noturibas tris pakapes: inversija, izotermija, konvekcija.


      Otra pakape ir - izotermija. Љaja gadijuma gaisa temperatura 20-30 m robe?as no zemes virsmas ir aptuveni vienada. Tapec ta, lidzigi inversijas gadijuma, veicina indigo vielu augstas koncentracijas saglabaљanos zemes tuvuma esoљajos gaisa slanos, ka ari ietekme saindeta gaisa izplatiљanos lielos attalumos. Laika apstakli - gan apmacies, gan paradas saule, tatad vertikala gaisa slanu noturiba ir jau mazaka, ka inversijas apstaklos.


         Gaisa parvietojums - pec shemas:   �EMBED Unknown��� , ( (.





82. Konvekcijas jedziens





        Indigo vielu iztvaikoљanas atrumu vienmer nosaka temperatura un veja. Zemes virsmai un gaisa apakљejiem slaniem intensivi sasilstot, notiek atmosferas apakљejo un augљejo slanu parvietoљanas, kas ir celonis tam, ka indigas vielas, kuras iztvaiko no apvidus un objektiem, atri izkliedejas; љo izkliedeљanos, protams, sekme ari vejљ.


       Izљkir apakљejo atmosferas slanu noturibas tris pakapes: inversija, izotermija, konvekcija.


       Treљa pakape - konvekcija. Ta izraisa saindeta gaisa specigu izkliedeљanos, ka rezultata indigo vielu tvaiku koncentracija gaisa strauji samazinas. Noverojama saulaina laika jebkura gada laika, diennakts laika - pusdienlaika, kad zemes virsma ir sasilusi no saules stariem. Gaisa parvietoљanas - 


- pec shemas - sasiluљais gaiss pacelas uz augљu, ta vieta nolai?as aukstakais, pec shemas: ( (.





83. Priekљstats par paљuzliesmojumu


      Degрanas process ir sareюмоta, пoti вtri notiekoрa ноmiska vielu pвrvзrtоba, kuru pavada liela siltuma izdalорanвs, kв arо cilvзkam un apkвrtзjai videi kaitоgu degрanas produktu izdalорanвs. Visbieювk degрana notiek vielas eksotermiskвs oksidзрanвs rezultвtв, kas rada labvзlоgus apstвkпus degрanai. Degрanas procesam raksturоgi оpaрie kritiskie apstвkпi (maisоjuma sastвvs, spiediens, temperatыra, sistзmas мeometriskie apmзri), kas izveido un izplata tвlвk liesmu.


       Uzliesmojums - вtra degoрa samaisоjuma sadegрana, kas nav pavadоta ar saspiestu gвzu izveidoрanos un nepвriet stacionвrв degрanas procesв.


       Paрuzliesmoрanas temperatыra - tв ir viszemвkв vielas temperatыra, pie kuras seviрнu izpзtes apstвkпu gadоjumos notiek asa eksotermisko reakciju вtruma palielinврanвs, kas beidzas ar liesmвm un tвlвko degрanas procesu.


       Ziтas par vielu paрuzliesmoрanas temperatыru izmanto, lai noteiktu vielu uguns- un sprвdzienbоstamоbu vai arо, lai noteiktu sprвdzienbоstamв maisоjuma grupu (saskaтв ar GOST 12.1.011-78) priekр elektroiekвrtu sprвdzienaizsardzоbas izvзles, kв arо izstrвdвjot pasвkumus priekр роm iekвrtвm saskaтв ar GOST 12.1.004 - 85 un GOST 12.1.010 - 76 prasоbвm.


       Vispвr par uzliesmoрanas temperatыru uzskata viszemвko vielas temperatыru, pie kuras speciвlos izpзtes apstвkпos viela izdala degoрus tvaikus un gвzi ar tвdu вtrumu, ka pзc to aizdegрanвs rodas degрana ar pastвvоgu liesmu.





84. Individuвlie paрaizsardzоbas lоdzekпi


       Individuвlo aizsardzоbas lоdzekпu lietoрana ir viens no neatтemamiem tehniskajiem pasвkumiem visв sareюмоtajв profilaktisko pasвkumu kompleksв, kas virzоts lai panвktu nekaitоgus darba apstвkпus вrkвrtзjo situвciju gadоjumos un nepieпautu profesionвlвs saslimрanas.


       Par individuвlajiem aizsardzоbas lоdzekпiem pieтemts saukt speciвlo apмзrbu, apavus, daювdas ierоces un aparвtus, kв arо рtata specifiskus profilaktiskos lоdzekпus, kв arо pirmвs medicоniskвs palоdzоbas lоdzekпus, kas tiek lietoti individuвli un nodroрina cilvзku aizsardzоbu no vides kaitоgajiem faktoriem, ieskaitot SIIV (jeb toksiskвs vielas ). Individuвlo aizsardzоbas lоdzekпu izvзle parasti atkarвjas no apstвkпiem, kвdos atrodas cilvзki.


       Toksiskвs vielas atkarоbв no sava agregвtstвvokпa spзj iekпыt cilvзka organismв galvenokвrt caur elpoрanas un barоbas uzтemрanas ceпiem. Daюas SIIV var nokпыt organismв arо caur вdu. 


        Izрнir nosacоti рвdus individuвlвs aizsardzоbas lоdzekпus: ikdienas lietoрanas un оslaicоgas lietoрanas lоdzekпus.





85. Cilvзku evakuвcija no SIIV saindзjuma zonas


        Mыsdienas var izveidoties apstвkпi, kad nepiecieрams evakuзt iedzоvotвjus uz rajoniem, kas ir droрi. Tвdзп civilвs aizsardzоbas plвnos (pilsзtвs, rajonos, uzтзmumos) jвbыt paredzзtai cilvзku, kв arо lauksaimniecоbas dzоvnieku, evakuвcijai no zonвm, kur iespзjama katastrofiska applырana, kв arо apkвrt ноmiski bоstamiem objektiem, atomenerмзtikas u.c. objektiem. Evakuвcijas veikрanas piemзri ir пoti daudz. Tв, piemзram, Иernobiпas AES avвrijas gadоjumв (1986.g.) no bоstamas zonas tika evakuзti vairвk kв 116 tыkst. cilvзku un 65 tыkst. lauksaimniecоbas dzоvnieku. Avвrijв slвpekпa mзslu rыpnоcв Jonavв (1989.g.) no bоstamвs zonas tika evakuзti ap 40 tыkst. cilvзku.


       Virknз gadоjumu var izveidoties situвcija, kad nepiecieрama пoti вtri un operatоvi izvest cilvзkus no tвdвm vietвm, kur agrвk evakuвcija netika plвnota (avвriju gadоjumos uz dzelzceпa, pвrvadвjot bоstamas kravas, autoceпu apkaimes analoмiskвs situвcijвs, zemestrоces gadоjumв, ugunsgrзku gadоjumв, kad degot izveidojas indоgas vielas u.c.).


       Var bыt divi evakuвcijas principi :


a) raюoрanas  - teritoriвlais ;


b) teritoriвlais.


        Raюoрanas - teritoriвlais princips paredz strвdвjoрo iedzоvotвju, kopв ar мimenes locekпiem evakuвciju caur uzтзmumiem u.c. organizвcijвm, pie kam ievзrojamu laiku.


        Teritoriвlais princips tiek pielietots tad, kad evakuвcija nepiecieрama uz оsu laiku (dabas nelaimju, avвriju u.c. laikв).


 


86. Kravu klasifikвcija pзc bоstamоbas


87. Bоstamo kravu ANO kodi


      Bоstamвs kravas ir iedalоtas deviтвs klasзs, тemot vзrв to, kвdas sekas vielas rada, nekontrolзti izplыstot. Tiek lietota sekojoрв klasifikвcija : 


1. Klase - Sprвgstvielas un priekрmeti..


2. Klase - Saspiestas, saрнidrinвtas vai zem spiediena izрноdinвtas gвzes.


3. Klase - Ugunsdroрi рнidrumi.


4.1 Klase - Ugunsdroљas cietas vielas.


4.2 Klase - Paљuzliesmojoљas vielas.


4.3 Klase - Vielas, kas saskarз ar ыdeni rada ugunsnedroрas gвzes.


5.1 Klase - Oksidзjoрas vielas.


5.2 Klase - Organiskie peroksоdi.


6.1 Klase - Indоgas vielas.


6.2 Klase - Riebоgas vielas un vielas ar spзju radоt infekciju.


7. Klase   - Radioaktоvвs vielas.


8. Klase   - Kodоgas vielas.


9. Klase   - Pвrзjвs bоstamвs vielas un priekрmeti.


       Visi transporta lоdzekпi, kas pвrvadв lielвkus daudzumus (virs ierobeюota daudzuma) bоstamo kravu, ir jвapgвdв ar 2 иetrstыrainвm oranюas krвsas plвksnоtзm ar melnu rвmi. Plвksnоtзm jвbыt ar vismaz 40 cm platumu un vismaz 30 cm augstвm.
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       Uz transportlоdzekпiem, kas galvenokвrt pвrvadв gabalkravas, plвksnоtes ir bez cipariem. Plвksnоtзm jвbыt transportvienоbai priekрpusз un aizmugure.


       Uz autocisternвm vai transportvienоbвm, kas pвrvadв cisternas jeb cisternu konteinerus ar kopзjo tilpumu vairвk kв 3 m3 un/vai kopзjo svaru, kas pвrsniedz 3500 kg plвksnоte ir sadalоta divвs daпвs un satur dubultu ciparu kodu.


       Augрзjв ciparu kombinвcija parвda, ar kвda veida bоstamоbu saistоta viela, apakрзjв - kas ir ро viela.


       Plвksnоtes jвuzstвda abвs pusзs cisternai vai attiecоgвs cisternas nodalоjumam. Ja transportlоdzeklis pвrvadв tikai vienu vielu, ir atпauts plвksnоtes novietot vienu transportvienоbas priekрpusз, otru aizmugurз.


       Plвksnоtes svarоgвkв funkcija ir informзt glвbрanas dienesta personвlu un citus, lai varзtu вtri veikt pareizos pasвkumus, ja notikusi nelaime.


       Piemзrs


336   Пoti ugunsnedroрs


рнidrums ar saindзрanвs risku
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1230     ANO kods metanolam


       Bоstamоbas numuram var bыt divi vai trоs cipari. Pirmais cipars rвda, kвdai klasei viela pieder, kв arо dominзjoрo risku. Ja kвdas vielas risku var uzdot tikai ar vienu ciparu, to papildina ar nulli kв otro ciparu. Ja kвds cipars ir atkвrtots, tad роs risks ir pastiprinвts. Burts "X" pirms cipariem norвda, ka viela reaмз ar ыdeni, radot bоstamоbu:


2       No spiediena vai ноmiskв reakcijв var rasties gвze.


3       Ugunsnedroрs рнidrums (tvaiki) un gвze vai paрuzkarstoрs рнidrums.


4       Ugunsnedroљa cieta viela jeb paљuzkarstoљa cieta viela.


5       Oksidзjoрa (degрanu veicinoрa) iedarbоba.


6.       Saindзрanвs risks.


7.       Radioaktivitвtes risks.


8.       Kodоguma risks.


9.       Spontвnas, spзcоgas reakcijas risks.


          Piemзrs ir zemвk minзtв kombinвcija , 266, tas nozоmз пoti indоga gвze.


          ANO numurs. ANO numurs uzrвda, kвdu vielu transportз.


          1017 ir ANO numurs hloram.
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       Daювdas bоstamвs vielas var reaмзt viena ar otru, ja tвs saskaras un tвdзjвdi var radоt lielus bojвjumus. Tвpзc ir aizliegts daюas vielas iepakot kopв.


       Citвm vielвm ir оpaрi noteikumi, kв to darоt, un kвdi ir pieпautie daudzumi. Lоdzоgв veidв ir noteikumi, ko drоkst apvienot vienв kravв. Рoferim jвzina, kas jau atrodas kravв, lai iekrautu bоstamu papildkravu.


       Transportlоdzekпiem, kas pвrvadв bоstamвs kravas, ir jвbыt apgвdвtiem ar :


 - ugunsdzзрamo aparвtu, vienu transportlоdzeklim un otru kravai ;


 - instrumentu komplektu avвrijas remontam ;


 - vismaz vienu riteтu bloнзрanas kluci katram transportlоdzeklim ;


 - divвm lampвm ar oranюu, pastвvоgu vai mirgojoрu gaismu. Lampвm ir jвdarbojas neatkarоgi no


    transportlоdzekпa elektriskвs sistзmas.





88. Radiвcijas bоstamоbas jзdziens  


        Apvidus, ыdens un gaisa radioaktоvais saindзjums rodas, pвrvietojвties radioaktоvв piesвrтojuma mвkonim no avвrijas vietas vзja virzienв un izkrоtot no tв radioaktоvajвm vielвm, kurвm nepiemоt nekвdas вrзjвs pazоmes. Tas ir, роm vielвm nav krвsas, garрas, smarюas. Turpinot sabrukt, radioaktоvвs vielas izstaro alfa, beta un gamma starus.


       Alfa stari - hзlija atomu kodolu plыsma (katrs kodols sastвv no diviem protoniem un diviem neitroniem). Alfa daпiтu ( ( ) izlidoрanas вtrums sasniedz 20000 km/s, bet brоvais noskrзjiens gaisв nepвrsniedz 10 cm. Alfa daпiтu absorbзрanai pietiek ar papоra lapu vai apмзrbu.


        Alfa aktоvвs vielas bоstamas tad, ja tвs nonвk organismв, jo рo vielu izstarotie alfa stari izraisa molekulu spзcоgu jonizвciju, kuras rezultвtв cieр iekрзjie orgвni.


        Beta stari ir вtru elektronu plыsma ( ( ). To вtrums ir 250000 km/s, brоvais noskrзjiens gaisв sasniedz vairвkus desmitus metru. Beta daпiтu jonizвcijas spзja ir 100 reiюu mazвka nekв alfa daпiтu jonizвcijas spзja, bet caur spieрanвs spзja beta daпiтвm ir lielвka. To absorbзрanai jau nepiecieрami blоvвki materiвli. Beta starus pilnоgi absorbз 1mm biezs alumоnija slвnis. Beta aktоvвs vielas bоstamas tad, ja tвs nonвk uz cilvзka вdas vai iekпыst organismв. (iekрзjo orgвnu apstaroрana ir daudz bоstamвka par вrзjo apstaroрanu).


       Gamma stari (() ir elektromagnзtiskais starojums, kura viптa garums ir aptuveni 3 . 10-9 cm. Gamma staru izplatорanвs вtrums ir 30000 km/s, brоvais noskrзjiens gaisв sasniedz vairвkus simtus metru. Gamma staru jonizвcijas spзja ir 1000 reiюu mazвka nekв alfa staru jonizвcijas spзja. Toties gamma stariem piemоt liela caurspieрanвs spзja un to vвjinврanai nepiecieрami visai bieюi materiвlu slвтi. Ро iemesla dзп gamma stari ir visbоstamвkie.


       Visas dotв elementa kodolu masas patvaпоga sabrukрana un pвrvзrрanвs nenotiek haotiski, bet atbilstoрi radioaktоvo vielu sabrukрanas likumam.


        Radioaktоva elementa sabrukрanas raksturoрanai izmanto lielumu, ko sauc par pussabrukрanas periods vienmзr ir viens un tas pats, to nav iespзjams izmainоt ne ar kвdвm вrзjвm iedarbоbвm atkarоbв no radioaktоvo izotopu оpaроbвm T daювdiem izotopiem var ilgt no sekundes daпвm lоdz miljardiem gadu. Tв, piemзram, urвnam - 238 pussabrukрanas periods ir 4,5 miljardi gadu, urвnam ---235   -   ir 707 miljoni gadu, kobaltam -60 - ir 5,3 gadi, tritijam -3  - ir 12 gadi, cзzijam un stroncijam - attiecоgi 30 un 90 gadu (izmeрi atmosfзrв Иernobiпas AES avвrijas rezultвtв, piemзram).





89. AES avвrijas bоstamоba


       Iedzоvotвju, kuri atrodas AES iespзjamвs avвrijas gadоjumв radioaktоvв piesвrтojuma zonв ar radionuklоdiem var bыt pakпauti sekojoрiem radioaktоvвs iedarbоbas veidiem (radiвcija):


 - iekрзjo orgвnu apstarojums, kas iegыts, ieelpojot radioaktоvвs vielas (putekпus) no piesвrтojuma mвkoтa, kas pвrvietojies atmosfзrв vзja virzienв, kв arо lietojot pвrtikв produktus un ыdeni, kas saindзti ar radionuklоdiem, tвtad iegыstot apstarojumu no radioaktоvajвm vielвm, kas atrodas organisma iekрienз. Nokпыstot organismв vislielвko kaitзjumu rada ( un ( starojumu avoti un tikai pзc tam ( aktоvвs vielas;


 - вrзjam apstarojumam no pвri ejoрв radioaktоvв piesвrтojuma mвkoтa, kв arо no tв izkrituрajвm uz zemes virsmas, зkвm un citiem priekрmetiem radioaktоvajвm vielвm (putekпiem), tвtad, ja izstarojuma avots atrodas вrpus organisma;


 - kontaktapstarojuma, kad radioaktоvвs vielas nosзduрвs uz вdas un apмзrba.


        Atkarоbв no neaizsargвtu iedzоvotвju apstarojuma pakвpes pieтemts izdalоt divas radioaktоvв piesвrтojuma zonas:


 - bоstamв piesвrтojuma zonu, kuras вrзjв malв apstarojuma deva (doza) sastвda 30 rentgenus (rad), bet uz iekрзjвs malas - 250 R vai rad (1 rad ( 0,9 rentg.);


 - вrkвrtоgi bоstamв piesвrтojuma zona, kuras вrзjв malв deva ir 250 R (rad), bet zonas vidы  - lоdz  1000 R un vairвk.





90. Dabas katastrofu bоstamоba (plыdi)


        Dabas katastrofas (jeb kв to atzоmз daювdos preses izdevumus - stihiskвs nelaimes) uz mыsu  planзtas katru gadu aiznes cilvзku dzоvоbas, sagrauj pilsзtas un apdzоvotas vietas, rыpniecоbas objektus, izsauc avвrijas, katastrofas, atnes milzоgus zaudзjumus tautsaimniecоbai. Dabas katastrofas parвdвs pзkртi  ietver sevо milzоgu graujoрu spзku un prasa lielu cilvзku upuru skaitu.


        Plыdi - lielu apvidus rajonu applыdinврana upju baseinu reмionos, kur ir apdzоvotas vietas, atseviрнas lauku mвjas, transporta komunikвcijas, rыpniecоbas vai lauksaimniecоbas objekti. Plыdu gadоjumos rodas reвli draudi cilvзku dzоvоbвm un to veselоbai, kв arо dzоvniekiem.


        Plыdu draudu laikв ir jвinformз iedzоvotвji un strвdвjoрo objektu personвls par plыdu iespзjamo sвkumu, t.i., sniegt objektоvu situвcijas vзrtзjumu daювdos valsts rajonos, kв tas operatоvi tika darоts 1996. gada martв-aprоlо un 1998. gadв Jзkabpils apkвrtnз. Jвveic ыdens lоmeтa novзroрana. Rоgas teritorijв, piemзram, Daugavas lоmeтa novзroрana tiek veikta sвkot no Centrвltirgus lоdz pat jыras lоcim piecos novзroрanas punktos. Jвpвrbauda arо dambju, aizsprostu, tiltu stвvoklis, iespзjamie bojвjumi un likvidвcijas iespзjas, kв arо jвorganizз vajadzоbas gadоjumв papildatvadkanвlu un citu hidrobыvju celtniecоba.


      Viens no galvenajiem pasвkumiem - cilvзku un materiвlo vзrtоbu evakuвcija no iespзjamвm riska zonвm. Nosaukt pзdзjo gadu piemзrus LR teritorijв.


       Daюi padomi iedzоvotвjiem plыdu laikв.


       Pirms mвju atstвt, pвrnesiet uz augрзjiem stвviem (bзniтiem) visu, ko ыdens var sabojвt. Izslзdziet gвzi, elektrоbu. Paтemiet lоdzi dokumentus un paрu nepiecieрamвko. Ejiet uz noteikto pulcзрanвs vietu. Applыdes vietas lоdz 1 m dziпumam var pвriet kвjвm, lоdz 1,2 m ar maроnвm (smagajвm), traktoriem u.t.t. Pвrvietoрanвs atпauta tikai pa iepriekр izlыkotвm un labi  apzоmзtвm vietвm. Galоgi ekstremвlвs situвcijвs pвrvietojaties ar laivвm, barювm, kuteriem u.t.t. Ja jыs atrodaties uz klaja laika jeb meюa - ejiet uz augstвkвm vietвm, ja tвdu nav, jвizmanto koki, stabi, ar vвrdu sakot, jвpielieto viss, kas notur cilvзku uz ыdens (baпнi, dзli, mucas u.t.t.).





91. Dabas katastrofu bоstamоba (viesuпvзtras) 


       Ar terminu "dabas katastrofas" (stihiskвs nelaimes) apzоmз tвda mзroga dabas parвdоbas, kuras izsauc вrkвrtзjas situвcijas apstвkпus, cilvзku normвlas dzоves veida pзkртu pвrtraukрanu, daювdu traucзjumu izveidoрanos. 


 Dabas katastrofas bieюi vien saistвs ar lielu materiвlo vзrtоbu iznоcinврanu, iedzоvotвju evakuвcijas


 nepiecieрamоbu,  glвbрanas darbu organizзрanu un neatliekamu atjaunoрanas darbu veikрanu un  nelaimз cietuрo cilvзku aprыpi.


Uzskaitоt, ko pieskaita pie dabas katastrofвm LR teritorijв.                                                                                                              


      Viesuпvзtras. Vзtra - пoti spзcоgs vзjр ar вtrumu pie zemes virsmas 20 m/sek. (tas ir, 70 km/st.).


Viesulis, viesuпvзtra - vзtra ar вtrumu vairвk par 30 m/sek., bet atseviрнos gadоjumos pat vairвk par 50 m/sek.(Prвmja "Estonia" bojв ejas piemзrs daпзji). 


Piemзri LR teritorijв: 1993.g.14. janvвrо Skrоveros - 36 m/sek., Jзkabpilо - 35 m/sek., Liepajв, Dobelз - 31 m/sek., Rоgв - stiprвkвs brвzmas - 23 m/sek. . 1996. gada 13. jыlijв brвzmas Balvu rajonв sasniedza 27 m/sek., zemnieku zaudзjumi sasniedza ap 60000 Ls .


1998. gada rudenо  Hondurasв - 305 km/st., t.i., ap 84,7 m/sek.  !!!


      Kas bыtu jвdara nekavзjoties, saтemot "Vзtras brоdinвjuma" signвlus valsts objektos, uzтзmumos, citвs organizвcijвs u.t.t. ?


 Jвnostiprina krвnus, celtnes, citas bыvniecоbas konstrukcijas. Jвaizver un jвnostiprina durvis celtnзs, bзniтos, ventilвcijas kameru lыkas. Lielus logus un vitrоnas jвaizklвj ar dзпu, finiera un citu materiвlu pвrsegumiem. No jumtiem, balkoniem, lodюijвm jвnoтem priekрmeti, kuri krоtot var traumзt cilvзkus.





92. Dabas katastrofas bоstamоba ( sniega aizputinвjums, sniega un ledus sanesumi)


      Ar terminu "dabas katastrofas"  (stihiskвs  nelaimes) apzоmз tвda mзroga dabas parвdоbas, kuras izsauc вrkвrtзjas situвcijas apstвkпus, cilvзku normвlas dzоves veida pзkртu pвrtraukрanu, daювdu traucзjumu izveidoрanos.


       Dabas katastrofas bieюi vien saistвs ar lielu materiвlo vзrtоbu iznоcinврanu, iedzоvotвju evakuвcijas nepiecieрamоbu, glвbрanas darbu organizзрanu un neatliekamu atjaunoрanas darbu veikрanu un nelaimз cietuрo cilvзku aprыpi.


Uzskaitоt, ko pieskaita pie dabas katastrofвm LR teritorijв.


        Sniega aizputinвjumi LR teritorijв seviрнi nelabvзlоgos meteoroloмiskajos laika apstвkпos var paralizзt vai apgrыtinвt satiksmes kustоbu un droроbu uz mыsu galvenajвm autoceпu maмistrвlзm visos virzienos vai uz dzelzceпu attiecоgвm maмistrвlзm. Tas jвтem vзrв attiecоgo resursu, ministriju, uzтзmumu vadоtвjiem tuvojoties ziemas periodam.


        Sniega un ledus sanesumi bоstami mыsu republikas lielвko upju baseinos ziemв un pavasarо seviрнi uzcelto tiltu augрteces vietвs. Likvidзt tiltu sabrukрanas draudus var tikai izmantojot savlaicоgi spridzinврanu vai citas ledus sanesumu likvidзрanas metodes.


       Seviрнi aktuвla ро dabas parвdоbas kaprizitвte ir priekр  Jзkabpils, Ogres, Aizkraukles, Krustpils u.c. republikas pilsзtвm, kuras atrodas Daugavas, Gaujas, Ventas, Lielupes baseinu krastos.
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