	LBN 201-96 Ugunsdrošības normas [6] nosaka būvmateriālu degtspēju grupas:

"2.1.1. Būvmateriālus un būvkonstrukcijas pēc degtspējas (degamības) iedala šādās grupās: nedegoši (degtnespējīgi), grūti degoši (grūti degtspējīgi) un degoši (degtspējīgi) - sk. 2.1. tab. Būvmateriālu degtspējas grupas nosaka atbilstoši bij. Savstarpējās ekonomiskās palīdzības savienības (SEV) standarta ST SEV 382-76 un ST SEV 2437-80 prasībām."



	2.1. tabula

Degtspējas grupa�Materiālu un konstrukciju raksturojums���materiāli�konstrukcijas��Nedego�i�Iedarbojoties aizdedzināšanas avotam, neaizdegas, negruzd un nepārogļojas.�No nedegošiem materiāliem.��Grūti degoši�Iedarbojoties aizdedzināšanas avotam, aizdegas, gruzd vai pārogļojas un aizdedzināšanas avota klātbūtnē turpina degt, gruzdēt vai pārogļoties, bet pēc tā iedarbības izbeigšanās pārstāj degt, gruzdēt vai pārogļoties.�No grūti degošiem materiāliem vai no degošiem materiāliem, kuri no uguns vai augstas temperatūras iedarbības aizsargāti ar nedegošiem materiāliem.��Dego�i�Iedarbojoties aizdedzināšanas avotam, aizdegas, gruzd vai pārogļojas un pēc aizdedzināšanas avota iedarbības izbeigšanās turpina degt, gruzdēt vai pārogļoties.�No degošiem materiāliem.��

	LBN 201-96 Ugunsdrošības normas nosaka būvkonstrukciju ugunsizturību:

"2.2.2. Būvkonstrukcijas un izstrādājuma ugunsizturības robežu nosaka laiks (minūtes) no ugunsizturības pārbaudes sākuma līdz brīdim, kad iestājas viens no šādiem attiecīgas būvkonstrukcijas vai izstrādājuma ugunsizturības robežstāvokļiem:	

1) pēc nestspējas vai noturības�- R;��2) pēc viengabalainuma (veseluma)�- E;��3) pēc siltumizolējošām spējām�- I;��4) pēc materiālu kritiskās temperatūras sasniegšanas pārbaudē bez slodzes�- W.��

	2.2.tabula

Uguns-�Konstrukciju minimālās ugunsizturības robežas (minūtes skaitītājā) un degtspējas grupas (saucējā)��drošī-
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rāmji��1.(I)�_150_

nedeg.�__75__

nedeg.�_30__

nedeg.�_30__

nedeg.�_150_

nedeg.�_60__

nedeg.�_60__

nedeg.�_30__

nedeg.�_30__

nedeg.��2.(II)�_120_

nedeg.�_60__

nedeg.�__15__

nedeg.�__15__

nedeg.�_120_

nedeg.�_60__

nedeg.�__45__

nedeg.�__15__

nedeg.�__15__

nedeg.��3.(III)�_120_

nedeg.�_60__

nedeg.� 15_         30_   

nedeg. gr.deg.�__15__

gr.deg.�_120_

nedeg.�_60__

nedeg.�__45__

gr.deg.�netiek _norm._

dego�as�netiek _norm._

dego�as��3.a(IIIa)�_60__

nedeg.�_30__

nedeg.�__15__

gr.deg.�__15__

gr.deg.�_60__

nedeg.�__15__

nedeg.�__15__
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gr.deg.�__15__
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gr.deg.�__15__

gr.deg.�netiek _norm._

dego�as�netiek _norm._

dego�as��4.a(IVa)�__30__
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nedeg.�__15__

dego�as�_15__

nedeg.��5.(V)�netiek _norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�as�netiek_norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�.�netiek _norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�as�netiek _norm.

dego�as��

Ugunsdrošo škēršļu tipi un minimālās ugunsizturības robežas noteiktas 3.1.tabulā.



	3.1.tabula

Nr.

p.k.�Ugunsdrošie šķēršļi�Ugunsdrošo šķēršļu vai to elementu tipi�Ugunsdrošo šķēršļu vai to elementu minimālās ugunsizturības robežas (minūtēs)��1.�Ugunsdrošās sienas�1.

2.�REI 150

REI 45��2.�Ugunsdrošās starpsienas�1.

2.�REI 45

REI 15��3.�Ugunsdrošie pārsegumi�1.

2.

3.�REI 150

REI 60

REI 45��4.�Ugunsdrošās durvis un logi�1.

2.

3.�REI 72

REI 36

REI 15��5.�Ugunsdrošie vārti, lūkas, vārsti�1.

2.�REI 72

REI 36��6.�Ugunsdrošības vējtveru un vējtveru ar ūdens aizsegu elementi:

Ugunsdrošās starpsienas

Ugunsdrošie pārsegumi

Ugunsdrošās durvis�



1.

2.

3.�



REI 45

REI 45

REI 36��7.�Ugunsdrošības zonu (sk.3.2.12.apakšpunktu) elementi:

Ugunsdrošās sienas, kas atdala ugunsdrošības zonu no ugunsdrošības nodalījuma telpām

Ugunsdrošās starpsienas ugunsdrošības zonu robežās

Kolonnas

Ugunsdrošie pārsegumi

Savienotā jumta elementi

Ārējās sienas

�





2.



2.

-

3.

-
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REI 45



REI 15

REI 150

REI 45

REI 45

REI 45��



Maisījuma

kategorija�

Maisījuma

grupa�Pa�uzliesmo�anas

standarta

 temperatūra, oC�                

Vielas,  kas ar gaisu veido  sprāgstošas    maisījumus

��       I                    �        T                      �                             �            Metāns  (raktuvju)��   

              �        T1

                  �augstāk par 450   

�Amonjaks, halogēnsaturošas organiskās vielas, izobutāns,

aromātiskie un cikliskie savienojumi��    IIA�      T2�no 300 līdz 450� Ēteris, skābju anhidrīdi, izoprēns, izooktāns, propilēns���      T3�no 200 līdz 300�Benzīns, alkāni C5 - C9, amīni, petrolejas, vaitspirts, etilmerkaptāns���      T4�no 135 līdz 200�Acetaldehīds, dekans, trietoksifurāns ���      T1,

      T2                    �augstāk par 450

no 300 līdz 200



�Koksa gāze, zilskābe,divinilodioksāns,metilhlorsilāns,

formaldehīdi, furfuros, etilēns��    IIB              �      T3�no 200 līdz 300�Akroleins, sērūdeņradis, viniltrihlorsilāns,dizeļdegviela,

etilceluloze                                            ���      T4       �no 135 līdz 200�Dibutilēteris, dibutilsulfīds���      T1    �augstāk par 450�Ūdeņradis, apgaismošanas gāze���      T2�no 300 līdz 450�Acetilēns, metildihlorsilāns��    IIC�      T3�no 200 līdz 300�Trihlorsilāns���      T4�no 135 līdz 200 �Izopropilbenzola pārskābe���      T5�no 100 līdz 135�Sērogleklis��    Grupai  T6  atbilst pašuzliesmošanas standarta temperatūra no 85 līdz 100oC.



	LBN 201-96 Ugunsdrošības normas [6] nosaka:

"2.4.4. Ēku, būvju un telpu sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas nosaka, izvērtējot iespējamos visnelabvēlīgākos ugunsdrošības, ugunsgrēka, avārijas vai sprādziena attīstības variantus.

Telpu sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas pamatpazīmes noteiktas 2.3. tabulā."

	2.3.tabula

Telpas kategorija�Telpā atrodošos (pielietojamo) vielu un materiālu raksturojums��A

sprādzienbīstama

un ugunsbīstama�Degošas gāzes, viegli uzliesmojoši šķidrumi ar uzliesmojuma temperatūru, ne augstāku par 28 (C, tādā daudzumā, ka var izveidot sprādzienbīstamu gāzu-tvaiku un gaisa maisījumus, kuriem uzliesmojot, telpa izveidojas aprēķina sprādziena paaugstināts spiediens, kas pārsniedz 5 kPa.��B

sprādzienbīstama

un ugunsbīstama�Vielas un materiāli, kuri, savienojoties ar ūdeni, gaisa skābekli vai citam ar citu, spēj eksplodēt un degt, tādā daudzumā, ka aprēķina sprādziena paaugstināts spiediens telpā pārsniedz 5 kPa.

Degoši putekļi vai šķiedras, viegli uzliesmojoši šķidrumi ar uzliesmojuma temperatūru augstāku par 28 (C, degoši šķidrumi tādā daudzumā un stāvoklī, kas spēj izveidot sprādzienbīstamus putekļu-gaisa, tvaiku-gaisa maisījumus, kuriem uzliesmojot, telpā izveidojas aprēķina sprādziena paaugstināts spiediens, kas pārsniedz 5 kPa.��C

ugunsbīstama�Degoši un grūti degoši šķidrumi ar uzliesmojuma temperatūru augstāku par 28 (C, degošas un grūti degošas cietas vielas un materiāli (t.sk. putekļi un šķiedras), vielas un materiāli, kuri, savstarpēji iedarbojoties ar ūdeni, gaisa skābekli vai citam ar citu, spēj degt tikai pie nosacījuma, ka telpa, kurā tās uzglabā vai izmanto, nav pieskaitāma A vai B kategorijai.��D�Nedegošas vielas un materiāli karstā, nokaitētā vai izkausētā stāvoklī, kuru apstrāde saistīta ar siltuma izstarojumu, dzirkstelēm vai liesmu; degošas gāzes, šķidrumi un cietas vielas, kas tiek sadedzinātas vai utilizētas kā kurināmais.��E�Nedegošas vielas un materiāli aukstā stāvoklī; degoši un grūti degoši šķidrumi un cietas vielas un materiāli daudzumos, kas nepārsniedz pieļaujamos.��




